
Vedlegg 3 – Beregning av dimensjonerende avrenning 
 
For å kunne si noe om nødvendig kapasitet de ulike alternativene må ha, blir vi nødt å beregne 

dimensjonerende avrenning. Dette gjøres ved bruk av den rasjonelle formelen, se kapittel 4.5 

Rasjonell metode (Den rasjonelle formel). 

 

Den rasjonelle formel er gitt ved: Q = A * φ * I * Kf 

 

Nedbørsfeltets areal, A 

Nedbørsfeltets areal er hentet fra KDP overvann fra Bergenskart, hvor vi har lagt på kartlaget 

for nedbørsfelt og avrenningslinjer.  

Feltet har her en oppgitt størrelse på 82 128 m2 eller 8,22 ha. 

Avrenningskoeffisient, φ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Skjermutklipp som illustrerer gitt nedbørsfelt, (Kilde: Bergenskart.no, KDP Overvann) 

Tabell 1 - Avrenningskoeffisienter i Bergen kommune 



Ettersom nedbørsfeltet strekker seg fra sentrums-/bykjerne og opp i fjellsiden, måles arealet 

som går inn under «bykjerne» opp ved måleverktøyet i kommunekart.com, og trekkes fra det 

totale arealet. Dermed har vi 44 373 m2 med bykjerne og resterende areal på 37 755 m2 som 

vi definerer som plen, park og skog. Av tabellen over skal «sentrumsområder/bykjerne» har 

en avrenningskoeffisient på 0,85 (0,7 – 0,9) og «plen, park og skog» 0,45 (0,3 – 0,5). 

Ettersom nedbørsfeltet har en relativt stor helning, velges en høy verdi for begge delfeltene. 

 

For å finne en mildere avrenning, benyttes formelen:  

φmidl = (φ1A1+φ2A2+....+φnAn)/(A1+A2+....+An) 

Midlere avrenningskoeffisient, φmidl = (0,85*44373 m2 + 0,45 * 37755 m2)/(82 128m2) 

 φmidl = 0,67 

 

Nedbørsintensiteten, I 

Konsentrasjonstid: 

Fra omtrentlig oppmåling ved å benytte oss av måleverktøyet i kommunekart.com, settes 

lengden på feltet til 1280 m, da områdets nedbørsfelt ender helt oppe ved Fløyfjellet 

barnehage. Feltet har på samme tid et fall på 289 m. 

 

For konsentrasjonstid benyttes formelen: tk = K * Lf * Δh-0,5, beskrevet i Statens vegvesens 

håndbok V240. Formelen tar hensyn til feltets lengde, høydeforskjeller og overflatetyper 

(Statens vegvesen, 2020, s.51). K-Verdier er gitt etter tabell 2: 

tk = konsentrasjonstid 

K = koeffisient for terreng 

Lf = Nedbørsfeltets lengde  

Δh = Høydeforskjell i feltet 
 

 

 

 

 

 

På samme måte som for avrenningskoeffisientene, finner vi en «midlere K-verdi: 

Tabell 2 - K-verdier, (Statens Vegvesen, 2020, s.51) 



K verdi finner vi ved å finne en midlere K: 

44 373 m2 går under tette flater à asfalt og betong = 0,08 

37 755 m2 à plen og kort gress = 0,25 

Kmidl.= (0,08*44373 m2 + 0,25 * 37755 m2)/(82 128 m2) =0,16 

Dermed står vi igjen med regnestykket: 

tk = 0,16 * 1280 m * 280 m-0,5 = 12,25 min. 

 

Dimensjonerende gjentaksintervall settes til 20 år.  

Tabell 3 - IVF-verdier ved målestasjonen på Florida, Bergen, (Kilde: Norsk klimaservicesenter, IVF, Florida Bergen) 

Da konsentrasjonstiden for området er 12,25 min, må det interpoleres mellom 10 og 15 min: 

Nedbørsintensiteten, I = 157,6 + ((199,1 – 157,6)/5) * (15 – 12,25) = 180,4 [l/s*ha] 

 

Klimafaktor, Kf  

Klimafaktoren settes til 1,3, for å ta høyde for forespeilte klimaendringer gitt i St.Meld. 33 

(2012-2013), noe som gir en ekstra sikkerhetsbuffer ved planlegging og dimensjonering av 

fremtidig nedbør, se kapittel 2.5.6 Klima i endring. 

 

Overflateavrenning fra feltet, Q 

Q = A * φ * I * Kf  

Q = 8,22 ha * 0,67 * 180,4 [l/s*ha] * 1,3 = 1291 l/s 

 

Med andre ord bør det nye overvannsanlegget i Øvre- og Nedre Vågsbunnen optimalt sett 

kunne håndtere 1291 l/s. 
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