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Klimatbelastning Bygg, totalt

6.4 Väg

6.2 Byggnadsverk/Konstbyggnad
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Klimatbelastning Bygg & Reinvestering samt
Drift & Underhåll, per år

Bygg & Reinvestering

Drift & Underhåll



BYGG ton CO2-ekv GJ
6.4 Väg 707,8632161 21384,37742
6.2 Byggnadsverk/Konstbyggnad 114,7330074 1088,114388
TOTALT 822,5962235 22472,49181

ÅRLIGT ton CO2-ekv GJ
Bygg & Reinvestering, per år 15,83380531 495,0865651
Drift & Underhåll.per år 7,535537314 433,0980591
TOTALT 23,36934262 928,1846242

Fördelning av material/arbetsmoment, årligt

 

Diesel (MK 1)

Asfalt, 6,5% 
bitumen

Stål, generellt värde, 
varmförzinkat

Övrigt

Bitumen 

Betong, anläggning
Krossmaterial

Årligt (ton CO2 - ekv.)

Diesel (MK 1)

Asfalt, 6,5% bitumen

Stål, generellt värde, varmförzinkat

Övrigt

Bitumen

Betong, anläggning

Krossmaterial





    

Mängd Enhet Bygg totalt
Totalt 822,5962235

Belysningspunkter Väg (fundament, stolpe) (6.4) 35 st 16,9636769
Gång- och cykelväg (6.4) 1,337 km 54,37708734
Räcken, balkräcke (6.4) 0,488 km 25,73433547
Räcken, linräcke (6.4) 0,5 km 12,85500918
Tvåfältsväg (6,5m) (6.4) 0 km 0
Tvåfältsväg (8m) (6.4) 1,337 km 597,9331072
Vägbro, plattram (6.2) 120 m2 114,7330074

Drift & Underhåll
Belysningspunkter Väg (fundament, stolpe) (6.4) 35 st
Gång- och cykelväg (6.4) 
Räcken, balkräcke (6.4) 
Räcken, linräcke (6.4) 
Tvåfältsväg (6,5m) (6.4) 0 km
Tvåfältsväg (8m) (6.4) 1,337 km
Vägbro, plattram (6.2) 120 m2

Rubrik

Typåtgärder Byggdel Standardmängd Egen mängd
Byggdelar Material och arbetsmoment Emissionsfaktor Standardmängd
Transporter byggdelar/material Material Transporttyp Avstånd (km)
Drift och underhåll Standardmängd Egen mängd Enhet
Tvåfältsväg (8m) (6.4), I Vanlig 2-fältsväg 6.7-11.5 912 9000 Fordon/dygn
Ingående emissionsfaktorer Klimat Eget klimat Enhet
Ingående transportparametrar Standardavstånd Eget värde Enhet

Egna noteringar
Notering

 
Sammanställning av justeringar

Ingående emissionsfaktorer

Typåtgärder

Indatasammanställning

Ingående objekt:



     

Bygg & reinvest/år Drift & Underhåll/år Bygg totalt Bygg & reinvest/år Drift & Underhåll/år
15,83380531 7,535537314 22472,49181 495,0865651 433,0980591

0,848183845 182,9029212 9,145146059
1,00223997 1856,642114 41,02773774

1,286716774 287,9525128 14,39762564
0,642750459 146,3912563 7,319562817

0 0 0
10,58485239 18910,48861 407,6733105
1,469061866 1088,114388 15,52318232

Drift & Underhåll/år Drift & Underhåll/år
0,583333338 30,13888913

Schablon saknas Schablon saknas
Schablon saknas Schablon saknas
Schablon saknas Schablon saknas

0 0
6,93776475 401,7815286

0,014439226 1,177641454

Skapad Skapad av

Enhet
Egen mängd Enhet
Eget avstånd (km) Emissionsfaktor Standard Eget värde Enhet

Energi Egen energi Enhet

Klimat (ton CO2-ekv.) Energi (GJ)


