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FORORD

| folge Statistisk sentralbyras levekarsundersgkelse om
arbeidsmiljg, pavirkes naermere 200 000 arbeidstakere i
Norge av arbeid med vibrerende handholdte maskiner
eller helkroppsvibrasjoner. Vibrasjon kan gi nedsatt
funksjon av hender, invalidiserende tilstander og
irreversible skader. Skadetyper som er typiske er hvite
fingre og nerveskader som gjerne kommer pa hender og
armer. Ryggplager kan veere forarsaket av
helkroppsvibrasjoner. Yrkesgrupper som bgnder,
handverkere og sjafarer er saerlig utsatt, og menn er i
flertall.

| folge Statistisk sentralbyra sine levekarsundersgkelser
fra 1996-2003 er det i gjennomsnitt, for bade menn og
kvinner i alle typer industri, 6% i alderen 16-66 ar som
mesteparten av arbeidstiden er utsatt for vibrasjoner.
Det er i yrker i industrien (17%), transport (10%) og jord-,
skogbruk, fiske (20%), hvor prosentandelen
vibrasjonseksponerte er stgrst. Det er 11% av alle
sysselsatte menn i alderen 16-66 ar, som mesteparten
av arbeidstiden er utsatt for vibrasjoner. 6% er utsatt for
helkroppsvibrasjoner, og 5% er utsatt for hand- og
armvibrasjoner. 2% av alle sysselsatte kvinner i alderen
16-66 ar, oppgir at de mesteparten av arbeidstiden er
utsatt for vibrasjoner. 1% er utsatt for helkropps-
vibrasjoner, og 1% er utsatt for hand- og armvibrasjoner.
| folge Statistisk sentralbyra var i 2003, 19% av
operatarer/sjafarer, 6% av handverkere, 16% av bgnder
og fiskere og 1% i salgs- og serviceyrker, utsatt for hand-
og armvibrasjoner og/eller helkroppsvibrasjoner,
mesteparten av arbeidstiden.

Vibrasjoner i arbeidsmiljget er et felt hvor det til na er
gjort lite arbeid i Norge. Antall meldte vibrasjonsskader
har i de siste 10 ar ligget pa ca. 20-30 stk. per ar,
uavhengig av kjgnn, mens det i Sverige er meldt 600-
1100 vibrasjonsskader for menn og 20-30 for kvinner,
per ar.



En av fem i Norge rapporterer moderate eller kraftige
smerter i muskler, sener og ledd, som de mener helt
eller delvis skyldes arbeidet. Nakke- og skulderplager er
de vanligste med 14%, mens armplager utgjer 9%. De
siste 10 arene har man fatt bedre kunnskap om
arbeidsfaktorer som bidrar til nakke- og skuldersmerter.

Ved Det Europeiske arbeidsmiljgkontor har man
konkludert med hva som er godt dokumenterte
risikofaktorer. Det er bade individfaktorer, psykososiale,
sosiale og organisatoriske faktorer og ikke minst fysiske
faktorer. Av de fysiske faktorene nevnes blant annet
vibrerende handholdte maskiner. Internasjonalt er
vibrasjon et prioritert omrade, og det er utarbeidet et EU-
direktiv om temaet, 2002/44/EF av 22 juni 2002. EU har
definert vibrasjon som en av sine 10 satsningsomrader
pa arbeidsmiljg og helse. Forskriften -Vern mot
mekaniske vibrasjoner- gjennomfarer direktiv
2002/44/EF, og tradte i kraft 6. juli 2005. Den nye
forskriften inneholder blant annet krav om
risikovurdering, og angir tiltaks- og grenseverdier for
vibrasjonseksponering.

| folge arbeidsmiljglovens § 3-3, skal arbeidsgiver knytte
til seg bedriftshelsetjeneste (BHT) dersom
risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen
av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i
gjennomfgringen av det systematiske helse-, miljg- og
sikkerhetsarbeidet.

| kommentarene til forskriften -Vern mot mekaniske
vibrasjoner-, som omhandler § 6 om risikovurdering, star
det som fglger: Mange virksomheter hvor arbeidstakere
utsettes for vibrasjoner har plikt til & knytte til seg
bedriftshelsetjeneste (BHT). BHT skal kunne bista med
risikovurderingen. Vi haper at denne handboken vil gi
nyttige innspill i dette arbeidet.
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HVA ER VIBRASJONER?

Den enkleste formen for vibrasjon, er en frem- og
tilbakegaende bevegelse.

Vibrasjoner pavirker oss mennesker pa ulike mater. Det
er derfor naturlig & dele inn vibrasjoner i to ulike
omrader, helkroppsvibrasjoner og hand- og
armvibrasjoner.

Hand- og armvibrasjoner er mekaniske vibrasjoner som
overfgres fra arbeidsutstyr til hand og/eller arm og
medfarer risiko for skade pa blodkar, skjelett, ledd,
nerver eller muskler. Man utsettes for hand- og
armvibrasjoner ved arbeid med vibrerende maskiner
som holdes i hendene f.eks. slipemaskiner, motorsager,
muttertrekkere, meiselmaskiner, gressklippere etc.

Helkroppsvibrasjoner er mekaniske vibrasjoner som
overfares til hele kroppen og medfgrer risiko for
helseskade, saerlig i ryggraden. Man utsettes for
helkroppsvibrasjoner f.eks. i skogsmaskiner,
gravemaskiner, trucker, tog, busser etc.

HVORDAN PAVIRKES
MENNESKET?

HAND- OG ARMVIBRASJONER

Akutte effekter

Akutte effekter av vibrasjon kan veere nedsatt
blodgjennomstremning, nedsatt falelse med evt.
darligere finmotorikk og gkt muskelaktivering. De
ovennevnte akutte effekter kan fare til problemer med &
utfgre presisjonsoppgaver, problemer med a handtere
maskiner og dermed gkt risiko for ulykker. Tiden det tar
for normal fglelse gjenopprettes varierer med
eksponeringstiden og vibrasjonsnivaet, men 10-30
minutter er vanlig.



Kroniske effekter

Langvarig vibrasjonseksponering kan fare til varige
skader pa blodarer, nerver, muskler og ledd. Hand-arm
vibrasjonssyndrom (HAVS) er et samlebegrep for
vevsskade/dysfunksjon i kar, nerve og/eller muskel-
Iskjelettsystemet i arm/hand forarsaket av vibrasjon.

Det finnes per i dag begrenset medisinsk behandling mot
hvite fingre eller nerveskader.

Hvite fingre / Raynaud's fenomen

Hvite fingre / Raynaud’s fenomen kjennetegnes av
anfallsvise, blodfattige og falelseslgse fingre, se figur 1.
Nar blodet kommer tilbake i fingrene, og de hvite
fingrene blir rade, oppleves dette som smertefullt.
Fortsetter vibrasjonseksponeringen vil de hvite
omradene bli stagrre, og flere fingre pavirkes. Tommelen
pavirkes sjelden. Personer med hvite fingre far
problemer med & arbeide i kulde. Foruten vibrasjon og
kulde kan faktorer som fuktighet, stress, nikotin og
enkelte medisiner (f.eks. mot hgyt blodtrykk), pavirke
blodsirkulasjon. Epidemiologiske og kliniske studier viser
at det som regel kan forventes en viss reversibilitet av
hvite fingre dersom vibrasjonseksponeringen oppharer.

Figur 1: Hender med hvite fingre.
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Nerveskader

Diffus perifer nerveskade

Symptomene er lammelser i fingre/hand og evt.
underarm, nedsatt fglsomhet for vibrasjon, bergring,
temperatur og smerte, og darligere finmotorikk og
nedsatt kraft.

Karpaltunnelsyndrom

Skyldes trykk pa nervus medianus i handleddet.
Symptomene er som ved diffus skade, men spesielt i
pekefinger og langfinger. Det er vanlig med nattlige
smerter i handleddet, med utstaling til hand og
underarm. En av faktorene som kan bidra til utvikling av
Karpaltunnelsyndrom er vibrasjon, men andre faktorer
har ogsa betydning.

Skader pa muskel-/skjelettsystemet

Sammenhengen mellom skader pa muskel-
/skjelettsystemet og vibrasjonseksponering er usikker.
Det er en viss overhyppighet av slitasjegikt i handledd og
albue hos vibrasjonseksponerte. Muskelsmerter og
redusert muskelstyrke i underarmene ses ofte, men det
er usikkert om dette kan relateres til
vibrasjonseksponeringen alene.

HELKROPPSVIBRASJONER

Overfgringen av vibrasjoner til kroppen blir pavirket av
frekvens, vibrasjonsretning, kroppsstilling etc. Effekten
av vibrasjoner pa kroppen er derfor kompleks.
Epidemiologiske studier har vist at personer eksponert
for helkroppsvibrasjoner over lang tid har en gkt risiko for
ryggsmerter, skiveutglidning og tidligere degenerative
forandringer i ryggrad.

Mange sjafarer klager ogsa over smerter i nakke og
skuldre, men epidemiologiske studier viser ingen sikker
sammenheng mellom vibrasjonseksponering og slike
plager.
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Sparsmalet om eksponering for helkroppsvibrasjoner
kan fgre til fordeyelsesplager, forstyrrelser i
blodomlgpet, og skader pa forplantningsevnen, er ikke
avklart.

Eksponering for lavfrekvent vibrasjon kan fare til
bevegelsessyke / reisesyke.

Smerter i rygg, nakke og skuldre er ikke spesifikke for
vibrasjonseksponering. Det er mange andre faktorer som
for eksempel arbeidsstilling, arbeidsbelastning,
individuell falsomhet etc., som har betydning. Forhgyede
vibrasjonsnivaer er imidlertid forbundet med gkende
antall yrkessjaferer med ryggsmerter.

De ulike kroppsdelers respons pa vibrasjoner er
frekvensavhengig. | en bestemt del av kroppen kan
vibrasjoner med en gitt frekvens bli redusert, mens
vibrasjonene ved en annen frekvens kan blir forsterket
pga. resonans. Det er laget flere ulike typer
biomekaniske modeller som viser hvordan vibrasjoner
med ulike frekvenser pavirker kroppen. Et eksempel pa
en slik modell er vist i figur 2. Modellen viser effektene
av vibrasjoner i z-(vertikal) retningen. Effektene av
vibrasjoner horisontale x-(frem og tilbake) og y-(sideveis)
retninger kan gi helt andre resonansforhold, og dermed
andre effekter.

Et vibrerende underlag oppleves ulikt pa kroppen
avhengig av vibrasjonenes frekvens. Ved eksponering
for lavere frekvenser opplever man at hele kroppen
settes i svingning, mens det ved hgyere frekvenser bare
kiennes i lar, legger og fatter.
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Jye 30-80 Hz

Skuldre 4-5 Hz

Underarm 16-30 Hz

Mellomgulv 10-12Hz

Hand 50-200 Hz

2 Hz (boyd) -
20 Hz (rett)

Figur 2: Vibrasjoner med ulike frekvenser pavirker
kroppen pa ulike steder. Vibrasjoner i z-(vertikal)
retningen er vist pa figuren (4).
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VIBRASJONSTEORI

VIBRASJONSNIVA

Vibrasjonsnivaet kan beskrives pa flere ulike mater.
Med forflytning menes bevegelse i forhold til
hviletilstanden, angitt i enheten meter (m).

Hastighet angir forflytningshastigheten per tidsenhet,
angitt i enheten meter per sekund (m/s).

Akselerasjon angir hvordan forflytningshastigheten
forandres med tiden, angitt i meter per sekund? (m/s?).
Akselerasjon er den enheten som brukes for & beskrive
hvordan vibrasjoner pavirker mennesket. Et problem er
at akselerasjon hele tiden endres under en enkelt
vibrasjon. Hvilke verdi skal man da angi? Man kan angi
den hgyeste verdien, toppverdien eller peakverdien, men
helst vil man angi en type middelverdi. Ettersom
vibrasjon er en frem og tilbakebevegelse omkrig et
hvileniva, sa kommer en vanlig middelverdi til a bli null,
pga. svingningen er like stor pa begge sider av
hvilenivaet. Det er derfor vanlig & angi vibrasjonenes
effektiv-middelverdi som kalles RMS-verdi (Root Mean
Square), se figur 3. Effektiv-middelverdien eller
effektivverdien svarer til vibrasjonens energiinnhold per
tidsenhet.

Vibrasjonsniva
(akselerasjon)

Toppverdi /\ RMS-verdi
¥

- T Tid

-

T = periodetiden
T >

y S

Figur 3: Toppverdi og RMS-verdi (5).
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Effektivverdien (RMS-verdien) er definert som:

Bene = /_H:(a(t))z dt

a(t) = akselerasjonens gyeblikksverdi ved tiden t
T = angir den totale tiden der arus skal beregnes.

FREKVENS

Frekvensen hos en vibrasjon beskriver hvor ofte
svingningene forekommer, og males i svingninger per
sekund. Denne enheten kalles Hertz (Hz).
Frekvensen er definert som:

=1
T

der f er frekvensen og T er periodetiden for den aktuelle
frekvensen

TOPPFAKTOR (TF)

Toppfaktoren (crest faktoren) brukes for & beskrive
forholdet mellom toppverdien og RMS-verdien.
Toppfaktoren defineres som:

TF = cow.

aRMS

FREKVENSVEIING

Normalt vurderes ulike frekvenser & ha ulik betydning for
pavirkning pa mennesker. Visse frekvenser har stgrre
evne enn andre til a pavirke kroppens ulike vev. Dette
innebaerer at ulike frekvensomrader vektes ulikt, sakalt
frekvensveiing. Moderne maleinstrumenter har innebygd
frekvensveiing.
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For helkroppsvibrasjoner er de viktigste frekvenser fra
0,5-80 Hz. For helkroppsvibrasjoner blir to typer vekting
benyttet. En type vekting, Wd-vekting, brukes pa de
horisontale aksene x og y, og en annen type vekting,
Wk-vekting, brukes pa den vertikale z-aksen. Generelt
avtar vektingen nar frekvensen gker. Ved vurdering av
helserisiko fra helkroppsvibrasjoner, ma en
vektingsfaktor tillegges de frekvensveide
vibrasjonsnivaene. For x- og y-aksene ma
vibrasjonsnivaene ganges med faktoren 1,4, mens for z-
aksen er faktoren 1,0.

For hand- og armvibrasjoner er frekvensene mellom 8-
1000 Hz viktige. Som for helkroppsvibrasjoner avtar
vektingen nar frekvensen gker. For hand- og
armvibrasjoner brukes bare en type frekvensveiing for
alle tre aksene, X, y og z.

VIBRASJONSTYPE

Vibrasjoner kan inndeles i tre hovedtyper:
Sinusvibrasjoner, som er den vanligste formen, er
periodiske, se figur 4. Eksempel pa sinusvibrasjoner kan
vaere vibrasjoner som kommer fra en bilmotor.

NV

Figur 4: Sinusvibrasjoner (5).

Vibrasjonsniva
akselerasjon)
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Brusvibrasjoner er tilfeldig varierende. Eksempel pa
brusvibrasjon er bilkjgring pa ujevnt underlag, se figur 5.

Vibrasjonsniva
akselerasjon)

Tid

Figur 5: Brusvibrasjoner (5).

En stgtvibrasjon varer kort tid, ofte med en toppverdi
som er mye hgyere enn den gvrige vibrasjonen.
Eksempel pa statvibrasjon kan vaere slaende maskiner,
se figur 6.

Vibrasjonsniva
(akselerasjon)

1 Tid

Figur 6: Stgtvibrasjoner (5).

De fleste vibrasjoner som forekommer i arbeidslivet, er
en blanding av de ulike vibrasjonstyper.
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VIBRASJONSRETNING

Vibrasjoner bestar som oftest av bevegelser i flere
retninger samtidig. Dette innebaerer at vibrasjonene i
tillegg til & ha et bestemt niva, har en bestemt retning.
For & beskrive disse mulige bevegelsesretningene er det
vanlig a oppgi vibrasjonsnivaene i et koordinatsystem
der aksene, som er vinkelrett pa hverandre, blir angitt
som X, y og z, se figur 7.

\ y

Figur 7: Vibrasjonsretninger (1).

Hvis vibrasjonsnivaet er kjent i de ulike retningene x, y
0g z, kan det totale vibrasjonsnivaet, a,, beregnes ved
hjelp av formelen:

a = .a; +a, +a;

HVILKE VIBRASIONSPARAMETER BRUKES |
EKSPONERINGVURDERINGEN?

Hand- og armvibrasjon
| eksponeringsvurderingen brukes det totale
vibrasjonsnivaet som beregnes etter ovennevnte formel.

Helkroppsvibrasjon

| eksponeringsvurderingen brukes den hgyeste av
verdiene i de tre akseretningene x, y og z.

18



FORSKRIFT NR. 582, VERN MOT
MEKANISKE VIBRASJONER

Forskrift nr. 582, -Vern mot mekaniske vibrasjoner-, ble
fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 6. juli 2005.
Forskriften gjennomferer EJS-avtalen vedlegg Il kap.
XVIII (direktiv 2002/44/EF). Forskriften skal sikre at
arbeidstakernes helse og sikkerhet beskyttes mot fare
som oppstar eller kan oppsta nar arbeidstakerne utsettes
for mekaniske vibrasjoner pa arbeidsplassen. Forskriften
gjelder for virksomheter der arbeidstakerne kan bli utsatt
for mekaniske vibrasjoner, og det er arbeidsgiver som
skal sgrge for at bestemmelsene i forskriften blir
gjennomfgrt. Forskriften omfatter bade faste og skiftende
arbeidsplasser. Direktoratet for arbeidstilsynet har i
skrivende stund ute til hgring en ny forskrift, -Forskrift om
tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske
faktorer i arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for
biologiske faktorer-. Forskrift nr. 582, -Vern mot
mekaniske vibrasjoner-, vil innga i den nye forskriften.
Gjeldende tiltaksverdier og grenseverdier vil bli uendret.

TILTAKSVERDIER OG GRENSEVERDIER

Vibrasjonstype Tiltaksverdi | Grenseverdi
Hand- og armvibrasjon 2,5 m/s? 5,0 m/s?
Helkroppsvibrasjon 0,5 m/s® 1,1 m/s?

TILTAK VED OVERSKRIDELSE AV
TILTAKSVERDIENE

Vibrasjonseksponeringen skal reduseres sa langt som
mulig, og er ikke begrenset til nivaer som overskrider
tiltaksverdiene. Unadvendig eksponering skal alltid
unngas. Individuelle forhold, samtidig eksponering for

19



andre faktorer eller tidligere skader kan fare til
helseskader ved lavere eksponering enn tiltaksverdiene.
Arbeidsgiver ma kunne dokumentere hvilke vurderinger
og tiltak som er utfart eller planlagt for & redusere
vibrasjonseksponeringen til under tiltaksverdiene.

TILTAK VED OVERSKRIDELSE AV
GRENSEVERDIENE

Et strakstiltak vil vaere & redusere tiden med arbeid som
gir helseskadelig vibrasjon ved a variere
arbeidsoppgaver eller ta hvilepauser. Man ma ogsa
vurdere om arbeidet utfgres pa en hensiktsmessig mate
og om det er gitt tilstrekkelig oppleering i bruk av
maskiner og verktay. Fortsatt eksponering over
grenseverdiene i pavente av nytt arbeidsutstyr,
vedlikehold eller andre langsiktige tiltak aksepteres ikke.

MALESTANDARDER

Tilstrekkelige kunnskaper om malestandarder, feilkilder,
anvendelse av maleutstyret og maleusikkerhet er en
forutsetning for & oppna palitelige maleresultater.
Maling av hand- og armvibrasjoner skal utferes i
samsvar med NS-EN ISO 5349-2 (2001). Mekaniske
vibrasjoner, Malinger og bedemmelse av hvordan
handoverfgrte vibrasjoner virker inn pa mennesker. Del
2: Praktisk veiledning for maling pa arbeidsplassen (ISO
5349-2:2001). Vibrasjonsmalingene skal utfgres for hver
hand dersom utstyret ma holdes med begge hender.
Maling av helkroppsvibrasjoner skal utfgres i samsvar
med NS-EN 14253 (2004). Mekanisk vibrasjon, Maling
og beregning av yrkesmessig eksponering for
helkroppsvibrasjoner som relateres til helse, Praktiske
retningslinjer. | tillegg baer ISO 2631-5 legges til grunn
dersom helkroppsvibrasjonene inneholder kraftige
enkeltstgt. Dette pga. at enkeltstat, som kan veere
helseskadelig, ikke i tilstrekkelig grad blir tatt hensyn til
ved bestemmelse av daglig eksponeringsverdi.
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BESTEMMELSE AV
VIBRASJONSNIVAET

Bestemmelse av vibrasjonsniva kan deles inn i felgende

fire faser:

- identifisering av de arbeidsoperasjoner som tilsvarer
operatgrens normale arbeidsmgnster,

- bestemmelse av vibrasjonsnivaet for hver enkelt
arbeidsoperasjon,

- vurdering/maling av daglig eksponeringstid for hver
arbeidsoperasjon,

- beregning av daglig vibrasjonseksponering.

BRUK AV PRODUSENTENS DATA
Produsentene er ifglge maskindirektivet pliktige til & angi
en maskins eller et kjgretays vibrasjonsegenskaper.

Hand- og armvibrasjon

Trykkluftdrevne handholdte og/eller handstyrte maskiner
skal deklareres i henhold til standardene i serien ISO
8662. Nar det gjelder elektrisk handholdte og/eller
handstyrte maskiner finnes det gjeldende standarder i
serien EN 50144. Sistnevnte standarder er under
revidering og vil etter hvert innga i serien EN 60745.

For mange handholdte og/eller handstyrte maskiner med
egen forbrenningsmotor benyttes standarden EN ISO
22867.

Ovennevnte standarder er laget for a gi maledata med
hay repeterbarhet og reproduserbarhet. Hovedhensikten
med standardene er & gjgre det mulig &8 sammenlikne
maskiner. Vibrasjonsmalingene utfgres i spesielt
veldefinerte arbeidssituasjoner, og maleresultatene vil
ngdvendigvis ikke veere representative for
vibrasjonsnivaene ved reell bruk av maskinene. Det har
tidligere vaert malt bare i en retning, og standardene
angir den retningen som tenkes a ha de hgyeste
vibrasjonsnivaene.
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| ISO-standarden 20634, som beskriver hvordan
standardene ISO 8662 og EN 50144 skal revideres, sa
kreves det malinger i tre maleretninger.

Produsentenes oppgitte vibrasjonsdata for elektrisk- og
luftdrevne handholdte og/eller handstyrte maskiner kan
vanligvis ikke brukes direkte i en risikovurdering.

Tommelfingerregelen for justering av produsentenes
data, for bruk i en risikovurdering, er som falger:

det oppgitte vibrasjonsnivaet multipliseres med 2.

Hvis vibrasjonsnivaet er oppgitt til < 2,5 m/s?, forhgyes
verdien til 2,5 m/s?, for multipliseringen utfgres.
Produsentene vil vanligvis ikke oppgi vibrasjonsnivaet
hvis dette er < 2,5 m/s?. For handholdte og/eller
handstyrte maskiner med forbrenningsmotor, f.eks.
motorsag og ryddesag, kan de oppgitte vibrasjonsnivaer
benyttes i risikovurderingen uten justeringer.
Produsentenes vibrasjonsdata er basert pa malinger pa
nye maskiner. | en risikovurdering méa man ta hensyn til
at darlig vedlikeholdte maskiner kan ha et hgyere
vibrasjonsniva enn nye. Det er ogsa viktig & veere klar
over at arbeidsmetoden, og materialet som maskinene
benyttes pa, pavirker vibrasjonsnivaet.

@nsker man & utfare en mer ngyaktig vurdering av
vibrasjonseksponeringen, ut fra produsentenes data, kan
man benytte opplysninger gitt i standarden / teknisk
rapport CEN/TR 15350:2006: Mekaniske vibrasjoner -
retningslinjer for vurdering av eksponering for hand-arm
overfgrte vibrasjoner ved bruk av tilgjengelig informasjon
inklusive informasjon fra maskinprodusenter.

Etter kravene i EU-direktiv 2002/44/EF gir CEN/TR
15350:2006 retningslinjer for estimering, vurdering og
dokumentasjon av daglig vibrasjonseksponering, ved
bruk av handholdte vibrerende maskiner. CEN/TR
15350:2006 falger metodene angitt i malestandardene
NS-EN ISO 5349-2 (2001) og NS-EN ISO 5349-1:2001,
men istedenfor a utfgre malinger brukes vibrasjonsdata
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fra andre kilder, som for eksempel produsentenes data,
til risikovurderingen.

| CEN/TR 15350:2006 finnes det tabeller for elektrisk- og
luftdrevne maskiner, samt maskiner med egen
forbrenningsmotor, der produsentens benyttede
malestandard og korreksjonsfaktor for de enkelte
maskintyper er angitt.

Helkroppsvibrasjoner

De oppgitte vibrasjonsdataene er vanligvis malt under
forhold som ikke tilsvarer vanlig bruksmate for maskinen,
og kan derfor ikke uten videre benyttes i en
risikovurdering. Bare noen fa maskinspesifikke
standarder finnes i dag (blant annet for industritrucker).

BRUK AV ANDRE DATAKILDER

Pa fglgende nettsteder finnes databaser med
produsentenes vibrasjonsdata, og i tillegg en del
vibrasjonsdata malt under reel bruk av de handholdte
maskinene og kjgretoyene.
http://vibration.arbetslivsinstitutet.se/eng/havhome.lasso
http://www.las-bb.de/karla/index_.htm
http://www.operc.com/pages/havtecselect.asp

Folgende nettsteder inneholder produsentenes
informasjon om hand- og armvibrasjoner fra en del
vanlige handholdte maskiner;
http://www.hitachi.no/businesssub.jsp?i=2#9
http://scaptocs.bosch-pt.com/boptocs-
sca/Category.jsp?division=gw&language=no-NO
http://212.75.80.201/CPIndustrialSite/Default.asp
http://www.atlascopco.se/sesv/Aboutus/incountry/utvard
ering_vibrationsexponering.asp

EU Guide to good practice on hand-arm vibration,
http://www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE/HAV %20
Good%20practice%20Guide%20V7.7%20English%2026
0506.pdf, (side 36, appendix B),
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og brosjyren -Controll the risk from hand-arm vibration-,
fra HSE, http://www.hse.gov.uk/pubns/indg175.pdf,
inneholder begge informasjon om vibrasjonsnivaer for en
del vanlige handholdte maskiner.

Folgende to nettsteder fra Health & Safety Executive
(HSE) inneholder informasjon om helkroppsvibrasjoner
fra henholdsvis utvalgte Bobcats og gravemaskiner;
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr400.pdf

og utvalgte gravemaskiner, bulldozere, dumpere,
shovler, minigravere etc.
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr377.pdf

EU Guide to good practice on whole-body vibration
inneholder informasjon om vibrasjonsnivaer i en del
utvalgte kjgretoy. Se side 39, appendix B i:
http://www.humanvibration.com/EU/EU_index.htm

Hand- og armvibrasjon

Ideelt sett finnes vibrasjonsdata for akkurat den type
maskin man vil vurdere. Er imidlertid vibrasjonsdata ikke
tilgjengelige for akkurat den maskinen som skal
vurderes, ma man bruke informasjon om liknende
maskiner. Viktige faktorer a ta hensyn til er da blant
annet; maskintype, modell, kraftkilde (elektrisk, luft etc.),
vibrasjonsdemping, arbeidsoppgave som ble utfgrt under
vibrasjonsmalingene, hastighet pa maskin under
vibrasjonsmalingene, hvilke type materiale som ble
bearbeidet under vibrasjonsmalingene etc. Nar man
benytter slike publiserte vibrasjonsdata, er det en god
regel a8 sammenlikne data fra to eller flere kilder.

Helkroppsvibrasjon

Ideelt sett finnes vibrasjonsdata for akkurat den type
kjgretey man vil vurdere. Er imidlertid vibrasjonsdata
ikke tilgjengelige for akkurat det kjgretgyet som skal
vurderes, ma man bruke informasjon om liknende
kjoretay. Viktige faktorer a ta hensyn til er da blant
annet; kjgretaytype, modell/klasse, kraftkilde (elektrisk
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eller forbrenningsmotor), vibrasjonsdemping,
arbeidsoppgave som ble utfgrt under
vibrasjonsmalingene, hastighet pa kjaretgyet under
vibrasjonsmalingene, dekktype benyttet, hvilke type
underlag kjgretayet ble kjgrt pa under
vibrasjonsmalingene.

Ogsa for helkroppsvibrasjoner, er det en god regel a
sammenlikne data fra to eller flere kilder.
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MALINGER AV
VIBRASJONSNIVAET

Noen ganger er det ikke mulig a fa tilstrekkelig
informasjon om vibrasjonsnivaet fra produsentene eller
andre kilder. Det kan da vaere ngdvendig a foreta
vibrasjonsmalinger pa arbeidsplassen.

MALEUTSTYR

Vibrasjonsmalinger kan foretas med enkle, kompakte
vibrasjonsmetere som har innebygget frekvensveiing og
integrerende maleutstyr. Disse systemene er farst og
fremst utformet for & vurdere vibrasjonseksponering pa
arbeidsplassen. | systemer for vibrasjonsmaling brukes
vanligvis akselerometere for & registrere den vibrerende
overflatens bevegelser. Male- og analyseutstyret skal
oppfylle kravene i NS-EN ISO 8041 (2005), Menneskets
respons pa vibrasjoner, maleutstyr, som angir de minste
ytelseskravene. Type-2 instrumenter kan normalt brukes
for evaluering av vibrasjonseksponering av mennesker.

AKSELEROMETERE

For a bestemme vibrasjonsnivaet pa en vibrerende
kontaktflate, brukes vanligvis et akselerometer. Nar
akselerometeret utsettes for en bevegelse, gir den et
signal som tilsvarer bevegelsens akselerasjon. Valget av
akselerometer bestemmes vanligvis av forventet
starrelse pa vibrasjonene, ngdvendig frekvensomrade,
fysiske egenskaper ved overflaten som det males pa, og
omgivelsene akselerometeret skal brukes i. Nar
akselerometeret er montert til en vibrerende overflate,
endres vibrasjonsegenskapene for den aktuelle
overflaten. Jo lettere akselerometer som brukes, jo
mindre blir feilen. Ved vaerharde forhold vil det vaere
ngdvendig a vurdere akselerometerets faglsomhet for
temperatur, fuktighet eller andre miljefaktorer.
Handholdte maskiner som f.eks en pneumatisk hammer
kan produsere hgye vibrasjonsnivaer opptil 5000 m/s2.
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Dette ligger langt utenfor frekvensomradet som benyttes
i NS-EN ISO 5349, og bruk av mekaniske filtre er
ngdvendig for & dempe de hgyfrekvente vibrasjonene.

MALINGER AV HAND- OG ARMVIBRASJONER
NS-EN ISO 5349-2 (2001). Mekaniske vibrasjoner.
Maling og bedemmelse av hvordan handoverfgrte
vibrasjoner virker inn p4 mennesker. Del 2: Praktisk
veiledning for maling pa arbeidsplassen (ISO 5349-
2:2001).

Malingene ma utfgres pa en slik mate at
vibrasjonsnivaene blir representative for den
gjennomsnittlige eksponeringen. Der en maskin blir holdt
med begge hender, ma vibrasjonsmalinger utfares for
begge hender. Den hgyeste verdien blir benyttet for
vurdering av vibrasjonseksponeringen. Veer
oppmerksom pa at det er stgttehdnden, dvs. den handen
som ikke holder i maskinens handtak, som ofte er den
hayest eksponerte.

For a fa et godt bilde av den gjennomsnittlige daglige
vibrasjonseksponeringen er det viktig a foreta malinger
for alle kraftdrevne maskiner eller arbeidsstykker som
kan gi bidrag til den daglige vibrasjonseksponeringen.

Det er i tillegg n@dvendig a identifisere alle;

- kilder til vibrasjonseksponeringen (maskiner som
brukes),

- driftsmodi for maskinene (tomgang, stor/liten
belastning, ulike hastigheter, drill med og uten slag),

- endringer i driftsbetingelsene (betongbrekker pa hardt
kontra lgst underlag),

- tilleggsutstyr (slipepapir av ulike grader, ulike
meiselskjeer).

For naermere beskrivelse av innholdet i en malerapport,

og eksempel pa en malerapport, henvises til vedlegg nr.

109 2.
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Det kan veere nyttig & skaffe opplysninger fra
arbeidstakerne/ledere om hvilke situasjoner de tror
forarsaker de hgyeste vibrasjonsverdiene.

MALETID FOR HAND- OG ARMVIBRASJONER
Malingene skal beskrive middelverdien over en periode
som er representativ for det aktuelle arbeidet. Dersom
det er mulig bgr maleperioden starte nar arbeidstakernes
hand ferst kommer i kontakt med den vibrerende
overflaten, og den bgr slutte nar kontakten oppharer.
Dersom det er mulig bgr det tas en serie malinger til
ulike tider i lgpet av arbeidsdagen. Etterpa beregnes
gjennomsnittet av disse malingene, slik at variasjoner i
vibrasjonene i Igpet av dagen blir tatt hensyn til. Den
totale maletiden for hver maskin utstyr bar minst veere 1
minutt. Det anbefales a ta et antall kortvarige malinger
fremfor a foreta en enkelt langtidsmaling. Imidlertid bar
ikke malingene veere av Kkortere varighet enn 8 sekunder.
For hver arbeids- operasjon/syklus bgr det tas minst 3
malinger. Er hensikten & bestemme vibrasjons-
eksponeringen for en bestem arbeidsoppgave, bgr det
males pa tre ulike arbeidstakere.

MALERETNINGER FOR HAND- OG
ARMVIBRASJONER

Malinger utfares i de tre vinkelrette retningene x, y og z,
se figur 8.

Y4

X

Figur 8: Maleretninger for hand- og armvibrasjoner (2).
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MALEFREKVENSER FOR HAND- OG
ARMVIBRASJONER

Ved hand- og armvibrasjoner bgr minimum
frekvensomradet 5-1500 Hz males.

Frekvensveiingen (Wh) er likt i de tre retningene x, y og
z, se figur 9. Etter frekvensveiing summeres verdiene i
de tre retningene i en vektorsum.

Veiefaktor
F Y

1

0,01 \

1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000
(Frekvens Hz)

Figur 9: Frekvensveiing (Wh) for hand- og
armvibrasjoner (1).

PLASSERING OG FESTING AV AKSELEROMETERE
FOR MALING AV HAND- OG ARMVIBRASJONER
Vibrasjonsmalinger i overenstemmelse med NS-EN ISO
5349-1 bar foretas pa eller i neerheten av handens (eller
hendenes) overflate der vibrasjonene kommer inn i
kroppen. Akselerometeret bgr om mulig plasseres midt i
gripesonen, men dette er vanligvis bare mulig ved bruk
av spesielle monteringsadaptere. Det finnes ulike mater
a montere akselerometere pa vibrerende overflater.
Eksempler pa noen monteringsmetoder er gitt nedenfor.
Se ogsa vedlegg nr. 2, eksempel pa en malerapport for
hand- og armvibrasjon, for bilde av akselerometer.
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Festing med pinneskrue
| den vibrerende overflaten bores hull som gjenges, og
akselerometeret monteres i hullet med en festeskrue, se

=
RN

Figur 10: Akselerometermontering med festeskrue (14).

Festing med lim eller sement

Akselerometeret monteres pa den vibrerende overflaten
ved hjelp av lim, se figur 11. Det anbefales ikke & bruke
elastisk lim pga. darlig koblingsstivhet.

-
=

Figur 11: Akselerometermontering ved hjelp av lim (14).
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Klemkoblinger

Klemkobling er spesielt egnet dersom maskinhandtaket
har et mykt utvendig belegg. Pga. at dette myke
belegget kan pavirke overfgringer av vibrasjoner, bar
akselerometeret monteres sa hardt at det elestiske
materialet trykkes sammen. Akselerometeret festes til en
festeblokk, som festes til den vibrerende overflaten ved
hjelp av et fleksibelt band av metall, slangeklemme, eller
nylon, se figur 12.

Figur 12: Akselerometermontering med klemme (14).

Handholdte adaptere

Det er ikke alltid de ovennevnte monteringssystemer kan
brukes, og man ma da benytte handholdte adaptere, se
figur 13. Handholdte adaptere holdes pa plass ved hjelp
av operatgrens gripeevne, men det anbefales & holde
adapteren lett pa plass pa maskinen ved hjelp av tape.

N\

Figur 13: Akselerometermontering pa handholdt
adapter (14).
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De handholdte adapterne bgr tilpasses under handen
eller mellom fingrene. Ved de fleste praktiske malinger
monteres akselerometerne pa en side av handen, eller
pa undersiden av maskinens handtak, i umiddelbar
nzerhet av handens midtlinje. Vibrasjonsnivaet kan vaere
ulikt tvers over handens bredde, spesielt ved bruk av
handholdte maskiner med handtak pa siden, som f.eks
vinkelslipere. | slike tilfeller anbefales det & bruke to
plasseringer av akselerometerne, en pa hver side av
handen. Gjennomsnittet av de to malingene brukes ved
beregning av vibrasjonseksponeringen.

| figurene 14-18 nedenfor, er vist eksempler pa male-
punkter, merket med tegnet ¢m , som er angitt i NS-EN
ISO 8662 del 2 til 14, 1SO 7505 og ISO 7916.
Standardene spesifiserer metoder for vibrasjonsmaling i
laboratorier pa handtaket av ulike kraftdrevne
handholdte maskiner, med sikte pa & fastsette
vibrasjonsemisjonsverdier. Pga. at malsettingen i en
eksponeringsmaling er ulik malsettingen i en
typepraving, vil plasseringen i eksemplene nedenfor
imidlertid ikke alltid vaere egnet for maling av
vibrasjonseksponeringen. For vibrasjonseksponeringen
skal plasseringen av akselrometrene baseres pa hvor
handen faktisk holder maskinen.

Figur 14: Malepunkter pa& meiselhammer, bergbor,
meiselhammer og slagbormaskin (14).
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Akselerometeret skal normalt plasseres i et punkt
midtveis langs lengden av hovedhandtaket. Der det er to
symmetriske handtak, skal akselerometeret plasseres pa
handtaket uten startknapp.

Figur 15: Malepunkter pa vinkelslipere, pendelslipe-
maskin og vertikal slipe-/pussemaskin (14).

Malingene skal foretas pa begge handtak, evt. pa
motorhuset. Pa handtakene skal akselerometerne
plassertes i et punkt midtveis langs lengden av
handtaket, fortrinnsvis pa undersiden.

Figur 16: Malepunkter pa nibler og bajonettsag (14).
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Malingene skal foretas pa hovedhandtaket der
operatgren vanligvis holder maskinen.

Figur 17: Malepunkter pa rett finslipemaskin og
spikerpistol (14).

Malingene skal foretas pa hovedhandtaket der
operatgren vanligvis holder maskinen.

/’

Figur 18: Malepunkter pa motorsag og rydningssag (14).

Akselerometeret skal plasseres sa neaer operatagrens
hand som mulig, uten & hindre normalt grep. Avstanden
mellom akselerometeret og den naermeste handen skal
ikke veere stgrre enn 2 cm.

MALINGER AV HELKROPPSVIBRASJON
Helkroppsvibrasjon er veldig avhengig av underlagets
beskaffenhet, kjgretayets hastighet, hvordan kjeretayet
blir kjgrt, forersete, dekktype, vedlikehold av kjeretayet,
etc. Det kan derfor veere ngdvendig a foreta
vibrasjonsmalinger.
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Vibrasjonsmalingene skal gjgres i henhold til Norsk
Standard NS-EN 14253 (2004). Mekanisk vibrasjon.
Maling og beregning av yrkesmessig eksponering for
helkroppsvibrasjoner som relateres til helse. Praktiske
retningslinjer.

For a finne den gjennomsnittlige daglige
vibrasjonseksponeringen (A(8)) er det viktig a identifisere
alle arbeidsoperasjonene som bidrar. Det er viktig a
foreta malinger for alle maskiner og arbeidsoperasjoner
som gir et bidrag til den daglige
vibrasjonseksponeringen.

For hver arbeidsoperasjon skal falgende defineres.

- maskintypen,

- beskrivelse av arbeidsoperasjonen (f.eks for en
gravemaskin: graving, kjering),

- driftsforhold (kjgring med og uten last, med/uten
tilleggsutstyr f.eks traktor med plog),

- underlagets beskaffenhet (forskjell ute og inne?, hvis
mulig dekktype og dekktrykk),

- fgrersetets tilstand og beskaffenhet (evt. demping og
justeringsmuligheter bgr ogsa vurderes),

- antall ganger arbeidsoperasjonene utfares per dag,

- arbeidsoperasjonens varighet, evt. min., maks og
normal varighet,

- hvis mulig, karakter av vibrasjon (kontinuerlig, stat,
etc.).

For neermere beskrivelse av innholdet i en malerapport,

og eksempel pa en malerapport, henvises til vedlegg nr.

4 og 5.

| tillegg kan det veere nyttig & innhente falgende

informasjon:

- produsentens informasjon om vibrasjonsverdier, og
hvilke driftsforhold de er malt under,

- sjafarens kroppsstilling/ergonomi / siktforhold,

- informasjon fra sjaferer/arbeidsledere om hvilke
arbeidssituasjoner de tror er arsak til mest vibrasjon.
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MALETID FOR HELKROPPSVIBRASJONER
Malingene skal beskrive middelverdien over en periode
som er representativ for det aktuelle arbeidet. Maletiden
bar ikke vaere kortere enn 3 minutter. Der de enkelte
arbeidsoperasjoner er kortere enn 3 minutter, kan
arbeidsoperasjonene gjentas for & samle malinger over
minst 3 min. For hver arbeids- operasjon/syklus bar det
tas minst 3 malinger. EU's Guide to good practice on
Hand- Arm Vibration, anbefaler en maletid pa minimum
20 minutter.

MALERETNINGER FOR HELKROPPSVIBRASJONER
Malingene utfares i de tre vinkelrette retningene x, y og
z, se figur 19.
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Figur 19: Maleretninger for helkroppsvibrasjoner (3).

MALEFREKVENSER FOR
HELKROPPSVIBRASJONER

Ved helkroppsvibrasjoner bgr minimum frekvensomradet
1-80 Hz males. For vibrasjoner i de horisontale
retningene x og y, gjelder en annen frekvensveiing (Wd)
enn i den vertikale retningen z (Wk), se figur 20.
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Maleverdiene i x- og y-retningen skal multipliseres med
k-faktoren 1,4, for a ta hensyn til at kroppen har ulik
foelsomhet for vibrasjoner i x-, y- og z-retningen. Ved
vurdering av vibrasjonseksponeringen brukes den
hayeste verdiene i x-, y- eller z-retningen.
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Figur 20: Frekvensveiing for helkroppsvibrasjoner.
Gra linje for x- og y- (Wh), og bla linje for z-
(WK) (1).

PLASSERING OG FESTING AV AKSELEROMETERE
FOR MALING AV HELKROPPSVIBRASJONER

Sittende personer

Vibrasjoner skal males pa setet for sittende personer.
For sittende personer pa et ikke-stivt eller elastisk sete
skal akselerometeret monteres pa en halvstiv plate. Det
er ikke ngdvendig & feste platen pa setet, siden
sjafgrens kroppsvekt utgjer tilstrekkelig feste i det
frekvensomradet som blir malt.

Se ogsa vedlegg nr. 5, eksempel pa en malerapport for
helkroppsvibrasjon, for bilde av akselerometer.
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Staende personer

Vibrasjoner skal males pa overflaten der fottene oftest er
plassert, gulvet, for stdende personer. Akselerometeret
som brukes skal veere godt festet til arbeidsplattformen.
Vibrasjoner skal males pa den baerende flaten like ved
omradet der fattene er i kontakt med overflaten. Hvis
arbeidsplattformen er dekket av mykt materiale, kan
akselerometeret monteres pa midten av en stiv plate, der
personen star pa platen. Ulike monteringssystemer kan
brukes for a feste akselerometeret pa den vibrerende
flaten f.eks. magnet, lim eller dobbeltsidig tape.

KILDER TIL USIKKERHET VED
VIBRASJONSMALINGENE

Maleutstyret skal kalibreres fgr og etter
vibrasjonsmalingene, med en kalibrator som gir et vist
vibrasjonsniva og frekvens. Ved vibrasjonsmalingene er
det viktig at maleusikkerheten minimaliseres. De
vanligste feilkildene er som falger:

Problemer mer kabeltilkobling

Det vanligste problemet ved maling av handoverfarte
vibrasjoner er a sikre at det er en driftssikker forbindelse
mellom akselerometeret og signalkabelen. Szerlig ved
tilkkoblingen til akselerometeret bar det legges vekt pa a
sikre at kabelen og tilkoblingsstykket ikke belastes
ungdvendig nar den kraftdrevne maskinen eller
handholdte arbeidsstykket er i gang. Defekt
signalforbindelse kan ganske enkelt komme til uttrykk
som tap av signalet og dermed indikere at det ikke er
noen vibrasjoner.

Elektromagnetiske forstyrrelser

For & unnga elektromagnetiske forstyrrelser bar
skjermede kabler benyttes, og skjermingen bgr jordes.
Man bgr ogsa unnga a plassere signalkablene parallelt
med strgmkablene, og elektrisk isolering mellom
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akselerometeret og den vibrerende overflaten kan vaere
ngdvendig.

Triboelektrisk pavirkning

Hvis signalkablene utsettes for kraftige vibrasjoner kan
det fare til at elektriske signaler dannes. Signalkablene
bar derfor sikres mot den vibrerende overflaten i
naerheten av akselerometeret, for eksempel ved a tape
fast kablene.

Mekanisk pavirkning

Hvis akselerometeret utsettes for kraftige hgyfrekvente
vibrasjoner, for eksempel i forbindelse med stet ved bruk
av slagverktgy, kan det fgre til at vibrasjonssignalet blir
forvrengt og en falsk lavfrekvent tilleggskomponent
fremkommer i vibrasjonssignalet. Mekaniske filter ber
benyttes mellom den vibrerende overflaten og
akselerometeret. Det mekaniske filteret hindrer at
hayfrekvente vibrasjoner nar akselerometeret.

Feilaktige giversignaler

Feilaktige giversignaler kan oppsta ved at man f.eks.
bergrer akselerometeret. Dette kan f.eks. forekomme
under maling av helkroppsvibrasjoner hos en sittende
sjafgr. Nar fgreren setter seg ned, eller rgrer pa seg, gir
det et bidrag til vibrasjonssignalene. Imidlertid har dette
bidraget ikke noen sammenheng med sjaferens
vibrasjonseksponering a gjgre, og kan ikke benyttes ved
en eksponeringsvurdering.

MALEKONSULENTER OG SELGERE/UTLEIERE AV
VIBRASJONSMALEUSTYR

For oversikt over malekonsulenter og selgere/utleiere av
vibrasjonsmaleutstyr i Norge per d.d., henvises til
vedlegg 9. Gjer oppmerksom pa at denne listen ikke
ngdvendigvis er fullstendig.
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HELKROPPSVIBRASJONER MED ST@T
Toppfaktoren (crest faktoren) brukes for & beskrive
forholdet mellom toppverdien og RMS-verdien.

Toppfaktoren defineres som:

atopp

TF =

a'RMS

Dersom toppfaktoren > 9 skal alternative malemetoder
benyttes for & bestemme mulige helseeffekter. VDV
(vibration dose value) - metoden er da et av
alternativene. RMS-verdien vil undervurdere risiko for
helseskade i situasjoner med hgye toppverdier. VDV-
metoden gir en bedre indikasjon pa mulig helserisiko der
hvor vibrasjonene inkluderer sjokk. Enheten for VDV er
m/s ""®, og i motsetning til RMS-verdien, er VDV en
kumulativ verdi, dvs. den gker med gkende maletid. Det
er derfor viktig a kjenne til ngyaktig maletid. Det er den
hgyeste av verdiene i x-, y-, og z-aksen som brukes i
eksponeringsvurderingen. Maleverdiene i x- og y-
retningen skal multipliseres med k-faktoren 1,4, for & ta
hensyn til at kroppen har ulik falsomhet for vibrasjoner i
X-, y- 0g z-retningen.

VDV - TILTAKSVERDIER OG GRENSEVERDIER

Helkroppsvibrasjon

Tiltaksverdi | Grenseverdi
med stoat

VDV 9,1 m/s""® 21 m/s""™
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Ovennevnte tiltaksverdi og grenseverdi er angitt i EUs
vibrasjonsdirektiv (EU Directive 2002/44/EC) og i

Guide to good practice on Hand- Arm Vibration.
http://www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE/HAV %20
Good%20practice%20Guide%20V7.7%20English%2026

0506.pdf

Det er angitt i EU-direktivet at det er opptil hvert enkelt
medlemsland om de vil benytte VDV tiltaks- og
grenseverdi. | Norge er ikke ovennevnte VDV tiltaks- og
grenseverdi tatt inn i forskriften -Vern mot mekaniske
vibrasjoner-.
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BESTEMMELSE AV
EKSPONERINGENS VARIGHET

For a bestemme den daglige vibrasjonseksponeringen
ma man kjenne til eksponeringstiden.

HAND- OG ARMVIBRASJON

Erfaring viser at brukere av ulike typer handholdte
vibrerende maskiner ofte selv overestimerer brukstiden.
Det er viktig & regne med bare den tiden da
arbeidstakeren er eksponert for vibrasjoner, og ikke den
tiden da arbeidstakeren har lagt fra seg maskinen, eller
bare holder i den uten at maskinen er i drift. Den eksakte
brukstiden kan bestemmes ved bruk av stoppeklokke,
videoinnspilling eller tidsstudier.

Eksempel ved kontinuerlig bruk av maskiner f. eks.
slipemaskin: Observer bruk av maskinen i en
representativ del av dagen, og bruk stoppeklokke eller
video for & bestemme brukstiden.

Eksempel ved periodisk bruk av maskiner f. eks.
muttertrekker: Ved bruk av muttertrekker for a skru av/pa
hjul kan man male tiden det tar & skru av/pa en
hjulmutter. Kjenner man da til antall hjul som tas av/pa
kan man beregne den daglige eksponeringstiden.

HELKROPPSVIBRASJON

For helkroppsvibrasjoner stemmer arbeidstakerens
estimerte brukstid som regel bra med den virkelige
brukstiden. Eksponeringen skjer vanligvis kontinuerlig i
den tiden kjoretayet benyttes, men veer oppmerksom pa
at vibrasjonen kan veere ulik under for eksempel vanlig
kjgring, tomgangskjgring, og under venting og
opplasting. Vibrasjonen er som regel stgrst under
kjgring, men i noen tilfeller, f.eks. skogsmaskiner og
gravemaskiner, er det vibrasjonen nar kjgretayet star
stille, som er den dominerende.
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MATEMATISKE BEREGNINGER AV
VIBRASJONSEKSPONERING

HAND- OG ARMVIBRASJONER

Summen av vibrasjonen i x-, y- og z-retningen, skal
brukes ved vurdering av arbeidstakernes
vibrasjonseksponering.

Eks. 1: Summering av vibrasjonsnivaer
Vibrasjonen, ved bruk av en handholt slipemaskin, var
som fglger i x-, y-, og z-retningen.

x-akse: 2,5 m/s?, y-akse: 3,2 m/s? z-akse: 4,0 m/s®

Hvilket vibrasjonsniva, a,, blir arbeidstakeren eksponert
for?

a,= /252 +322 +4,02 =57 m/s?

Eks. 2: Daglig vibrasjonseksponering

Hva blir den daglige vibrasjonseksponeringen (A(8))
hvis vi antar at arbeidstakeren bruker ovennevnte
slipemaskin 2 timer (T) per arbeidsdag?

A(8) = A(T) x \/Z= 5,7 x \/g =2,9 m/s?

Eks. 3: Maks brukstid far tiltaksgrensen overskrides
Hvor lenge (T) kan arbeidstakeren bruke slipemaskinen
for tiltaksverdien pa 2,5 m/s? overskrides?

T=8x (A(&j =8 X(A(Z’S)j = 1,5 timer
A(T) A(5,7)
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Eks. 4: Maks vibrasjonsniva far tiltaksgrensen
overskides, gitt en bestemt brukstid

Gitt at vi kjenner brukstiden for maskinen, men ikke

vibrasjonsnivaet. Vi gnsker a regne ut det maksimale

vibrasjonsnivaet (a,) arbeidstakeren kan eksponeres for i

den oppgitte brukstiden, far tiltaksverdien overskrides.

Brukstiden er oppgitt til 5 minutter, og tiltaksverdien er
som kjent 2,5 m/s?.

25\
a,=8x ( ! j = 0,083 timer (5/60 = 0,083)

X

[2,5j2 0,083

aV - -
X 8

25

a, = =~ = /0,010375
X
25
ay=xX= ——
./0,010375

a, = 24,5 m/s?.

Eks. 5: Daglig vibrasjonseksponering ved
eksponering for flere vibrasjonskilder

Hvis en arbeidstaker blir eksponert for mer enn en

vibrasjonskilde, blir den totale vibrasjonseksponeringen

beregnet ut fra vibrasjonsnivaet og eksponeringstiden for

hver kilde. En platearbeider bruker fglgende maskiner i

Igpet av arbeidsdagen:

Maskin Vibrasjonens Brukstid
vektorsum, a,
Slipemaskin 4,0 m/s® 2,5 timer
Vinkelkutter 3,0 m/s? 1 time
Meiselmaskin 20,0 m/s’ 15 minutter
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Hva blir platearbeiderens daglige vibrasjons-
eksponering?

Vi beregner farst det daglige (A(8)) vibrasjonsbidraget
fra hver maskin:

Slipemaskin
N&=AU7XJ;=4Dx/if=ZZm&2
Vinkelkutter

N&=AG)XJ;=3DXJ;=L1mB2

Meiselmaskin

A®)=AU)XJT=20@X = = 3,5 m/s?
8 8x60

Platearbeiderens daglige (A(8)) vibrasjonseksponering
blir:

A(8) = /2,22 +11% +35% = 4,3 m/s?

Platearbeiderens daglige vibrasjonseksponering
overskrider tiltaksverdien, men er under grenseverdien.

HELKROPPSVIBRASJONER

Eks. 1: Maks kjgretid far tiltaksgrensen overskrides
Hva blir den maksimale kjgretiden (T) for tiltaksgrensen
pa 0,5 m/s? blir nadd, dersom vibrasjonsnivaet for

sjafgren av en laster pa en sgppelplass, er som fglger:

x-akse: 0,49 m/s?, y-akse: 0,59 m/s?, z-akse: 0,62 m/s?

Korreksjonsfaktor pa 1,4 ma inkluderes for x- og y-
retningene, og det hgyeste av vibrasjonsnivaene i de tre
akseretningene benyttes.
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x-akse: 0,49 m/s® x 1,4 = 0,69 m/s’

y-akse: 0,59 m/s? x 1,4 = 0,83 m/s?

z-akse: 0,62 m/s® x 1,0 = 0,62 m/s?
Vibrasjonsnivaet i y-aksen skal derfor brukes i
vurderingen.

T=8x [A(B)J =8x( A(O’S)J =2,9t=2tog 54 min.
A(T) A(0,83)

Eks. 2: Daglig vibrasjonseksponering ved

kjagring av flere kjgretay
Sjafaren bruker 1 time av arbeidsdagen til & laste/losse
varebilen sin med en liten gaffeltruck, og han kjarer
varebilen 6 timer hver arbeidsdag.

Vibrasjonsnivaet er malt i setet pa varebilen og
gaffeltrucken.

Gaffeltruck Varebil
x-akse: 0,5 m/s? x-akse: 0,2 m/s?
y-akse: 0,3 m/s? y-akse: 0,3 m/s?
z-akse: 0,9 m/s? z-akse: 0,3 m/s?

Daglig eksponering (A(8)) i x, y og z aksen blir som
folger:

Gaffeltruck

A(8) = 1,4 x0,5x~/1/8 = 0,25 m/s?
A,(8)=1,4x0,3x-/1/8=0,15 m/s?
A,(8) = 1,0 x 0,9 x~/1/8 = 0,32 m/s?

Varebil

A8)=1,4x0,2x-/6/8=0,24 m/s®
A,(8) =1,4x0,3x-/6/8=0,36 m/s?
A,(8)=1,0x0,3x-/6/8=0,26 m/s®
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Daglig vibrasjonseksponering for x, y og z aksen blir:

A(8) = -/0,25% +0,24% = 0,3 m/s?
A,@8) = -/0,15% +0,36° = 0,4 m/s®
A,(8) = /0,327 + 0,26 = 0,4 m/s?

Ved beregning av sjafgrens daglige
vibrasjonseksponering skal den hgyeste av
vibrasjonsnivaene i de tre akseretningene benyttes.

Sjaferens daglige vibrasjonseksponering (A(8)) er 0,4
m/s?, som er rett under tiltaksgrensen.

MATEMATISKE BEREGNINGER AV
VIBRASJONSEKSPONERING VED ST@T

Eks. 1) Daglig vibrasjonseksponering
Beregning av daglig eksponering, VDV, ved utfgrelse av
en arbeidsoperasjon.

En sjafar kjgrer skogsmaskin 6,5 timer per arbeidsdag.
Falgende VDV ble malt pa skogsmaskinens sete i en 2
timers maleperiode:

x-akse: 3 m/s""®, y-akse: 5 m/s""®

. z-akse: 4 m/s""®

VDV eksponeringen i x-, y- og z-aksen blir:
1

VDV ,=14x3x (6;

7
j =5,6 m/s""®

VDV, =14 x5 x (6;

1
3

j =94 m/s""®
1

615]4 = 5,4 m/s1.75

VDVZ=1,OX4X( >
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Ved beregning av sjafgrens daglige
vibrasjonseksponering skal den hgyeste av
vibrasjonsnivaene i de tre akseretningene benyttes.

Sjaferens daglige vibrasjonseksponering er 9,4 m/s"’®,

som er rett over tiltaksgrensen pa 9,1 m/s""°,

Eks. 2: Daglig vibrasjonseksponering, VDV, ved
kjgring av flere kjgretagy

En sjafer bruker 1 time av arbeidsdagen til & laste/losse

varebilen sin med en liten gaffeltruck, og han kjgrer

varebilen 6 timer hver arbeidsdag. Vi skal beregne en

varebilsjafers daglige vibrasjonseksponering.

Vibrasjonsnivaet er malt i setet pa varebilen og
gaffeltrucken:

Gaffeltruck Varebil
Maletid 1 time Maletid 4 timer

x-akse: 6 m/s'"® x-akse: 4 m/s""®

y-akse: 4 m/s""® y-akse: 5 m/s""®

z-akse: 12 m/s"™® z-akse: 6 m/s'"®

Daglig eksponering i x, y og z aksen blir som fglger:

Gaffeltruck
VDV eksponeringen i x-, y- og z-aksen blir:

J
J

1

L
4 1.75

VDVX=1,4X6X(1 =8m/s

N

1.75

VDVy=1,4X4X( =6m/s

NS

VDV ,=1,0x12x

N L
[EEN

j =12 m/s'"®
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Varebil

VDV eksponeringen i x-, y- og z-aksen blir:
1

VDV, =14 x4 x 24=6m/s1'75
1

VDV, =1,4x5x 2 =8m/s""
1

VDV ,=1,0x6 x 2 =7m/s""®

Daglig vibrasjonseksponering for x, y og z aksen blir:
1

VDV, = (8* +6%)* =9 m/s'™®

1
VDV, = (6° +8%)4 =9 m/s"™
1
VDV, = (12* +7")4 =12 m/s"7®

Ved beregning av sjafgrens daglige
vibrasjonseksponering skal den hgyeste av
vibrasjonsnivaene i de tre akseretningene benyttes.
Sjafarens daglige vibrasjonseksponering er 12 m/s'"®,

som er over tiltaksgrensen, men under grenseverdien.
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BEREGNING AV DAGLIG
VIBRASIJONSEKSPONERING

Nedenfor er angitt ulike verktay for beregning av daglig
vibrasjonseksponering.

WEB-BASERTE VERKT@Y

Det finnes flere vibrasjonseksponeringskalkulatorer
tilgjengelig pa nettet, som forenkler prosessen med &
beregne daglig vibrasjonseksponering.

http://vibration.arbetslivsinstitutet.se/sv/havkalkylato
r.lasso
http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/vibrationcalc.htm
http://www.hvbg.de/d/bia/pra/softwa/kennwertrechner/ind
ex.html

EKSPONERINGSGRAF

Fargekodene pa grafene i figurene 21 og 22 er som
folger: Grgnn sone indikerer vibrasjonsnivaer under
tiltaksverdien. Gul sone indikerer vibrasjonsnivaer
mellom tiltaksverdi og grenseverdi. Rad sone indikerer
vibrasjonsnivaer over grenseverdien.

Hand- og armvibrasjoner
Se graf i figur 21. Gjennomsnittlig vibrasjonsniva for
aksene X, y og z benyttes.

Helkroppsvibrasjoner

Se graf i figur 22. Hagyeste vibrasjonsniva for aksene x, y
og z benyttes. Husk a ta hensyn til k-faktoren.

k-faktoren = 1,4 for x- og y-aksen, og 1,0 for z-aksen.
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Vibrasjonsniva

m/s®
16

A8)=10m/s?
A(B)=9m/s?
A(B)=8m/s*
AlB)=Tm/s?
AlB)=Bm/s*
AB)=5m/s*
AlB)=4m/s?
A{B)=3m/s?

A(B)=25mis”
A(B)=2m/s?

AB)=1mis?

0
8 8 2 88 8238 8 8 8 8 8 8 8 8
8§58 T2 a8 F T s e gee

8:00
8:30
900
930
10:00

Eksponeringstid
Figur 21: Eksponeringsgraf for hand- og armvibrasjoner.

Eks.: Et vibrasjonsniva pa 4 m/s® i 4 timer og 30 minutter,
gir en daglig (8-timer) vibrasjonseksponering pa 3 m/s’

@).
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Vibrasjonsniva

m/s®
4

38
36
34
32

3
28
26
24

22

A(B)=2.0m/s?
AlB)=1.8m/s?
A{B)=1.6m/s?
A(B)=1.4m/s?
A(B)=1.2m/s?

“A8)=1.15m/s?
A(B)=1.0m/s?

A(8)=0.8m/s*

AB)=0.6m/s?
A(8)=0.5m/s
A(8)=0.4m/s*

AB)=0.2m/s?

8 8 88 8 8 8 8§88 8 38383888 88 8 888 8
DDH—NNHHW‘?U’!U’\IDIO'H—H—G:G:D\DE

Eksponeringstid

Figur 22: Eksponeringsgraf for helkroppsvibrasjoner.

Eks.: Et vibrasjonsniva pa 1,2 m/s® i 4 timer og 30
minutter, gir en daglig (8-timer) vibrasjonseksponering
pa 0,9 m/s® (grenseverdien i Norge er 1,1 m/s®, og ikke
1,15 m/s” som angitt pa eksponeringsgrafen) (3).
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EKSPONERINGSNOMOGRAM

Hand- og armvibrasjoner og helkroppsvibrasjoner
Daglig vibrasjonseksponering kan finnes ved hjelp av
nomogram, se figur 23.

Vibrasjons- Daglig
eksponering eksponeringstid
m/s? ] i

Timer 45 Minutter
Daglig vibrasjons- 4
3 g eksponering, A(8), m/s? 8
] Py 6
20 ] Hand-ogarm - Helkropp 5
] 4
15 . 3 180
110
15 400
10 = Bo
] 1,0 60
8 — o8
3 0,6 40
6 -3 0,5 30
- 04
5 = 0.3 20
] 15
4]
- 10
3 - 8
6
2,5 =— 5

[
|

1,5

1,1
1,0

08

0,6

0,5

0,4

0,3

Figur 23: Nomogram for beregning av daglig
vibrasjonseksponering (1).
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Ved bruk av eksponeringsnomogrammet, trekkes en linje
fra skalaen pa venstre side, vibrasjonsnivaet, til stedet
pa skalaen til hgyre som angir eksponeringstiden.
Vibrasjonsnivaet leses av pa den midtre skalaen, der
linjen krysser. Det angitt en skala for hand- og
armvibrasjoner og en for helkroppsvibrasjoner pa den
midtre skalaen. For summering av vibrasjonsnivaer, se
regneeksempel pa side 43.

EKSPONERINGSPOENGSYSTEM

Bade beregninger av hand- og armvibrasjon og
helkroppsvibrasjon, kan forenkles ved bruk av et
eksponeringspoengsystem. For hver maskin eller
kjgretoy beregner man antall eksponeringspoeng (P 17)
per time. Eksponeringspoengene summeres for a finne
arbeidstakerens daglige vibrasjonseksponering.

Hand- og armvibrasjoner
Tiltaksverdien (2,5 m/s?) = 100 poeng.
Grenseverdien (5 m/s®) = 400 poeng.

Antall eksponeringspoeng (Pg) beregnes som falger:

a ? T
Pe= 7V2 X— X100
2,5m/s 8t

a, = vibrasjonsnivaet i m/s?.
T = eksponeringstiden i timer.

Alternativ kan figur 24 benyttes for a finne
eksponeringspoengene. | figuren er avrundede verdier
benyttet.

Daglig vibrasjonseksponering A(8) kan beregnes ved:

A(8) = 2,5 m/s® x _/i
100
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Vibrasjonsniva m/s?

5m | 15m | 30m | 1t 2t 3t 4t 5t 6t
Daglig eksponeringstid

Figur 24: Tabell for eksponeringspoengsystem, hand- og
armvibrasjoner (2).
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Helkroppsvibrasjoner
Tiltaksverdien (0,5 m/s?) = 100 poeng.
Grenseverdien (1,1 m/s?) = 485 poeng.

Antall eksponeringspoeng (Pg) beregnes som fglger:

2
Pe= ﬂz X 1 x100
0,5m/s 8t

a, =vibrasjonsnivaet i m/s?.

k = korreksjonsfaktor,

1,4 for x- og y-aksen og 1,0 for z-aksen.
T = eksponeringstiden i timer.

Alternativ kan figur 25, pa neste side, benyttes for a finne
eksponeringspoengene. | figuren er avrundede verdier
benyttet.

Daglig vibrasjonseksponering A(8) kan beregnes ved:
P

A(8)=0,5m/s*x ,|—E
100

TRAFIKKLYSSYSTEM

For en del handholdte maskiner er det utarbeidet et
trafikklyssystem, der maskinene / utstyret er gitt ulike
fargekoder, gronn, gul eller rad, avhengig av forventet
vibrasjonsniva.

Arbeidstakerne kan da enkelt, ut fra fargekodingen, se
hvor lange maskinen kan brukes far tiltaksverdien /
grenseverdien overskrides.

Er trafikklyssystemet laget ut fra produsentenes
opplysninger om de handholdte maskiners
vibrasjonsniva, ber som tidligere nevnt
vibrasjonsnivaene, som en tommelfingerregel,
multipliseres med 2, for & vaere representative for bruk i
en risikovurdering.
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Vibrasjonsnivé x k (m/s?

Eksponeringstid for | Eksponeringstid for
a na tiltaksverdien a na grenseverdien

Gul 30 min. — 2 timer

Fargekode

400
360
325
290
255
225 | 340
205
255
215

1t | 2t | 3t | 4t 5t 6t

Daglig eksponeringstid

Figur 25: Tabell for eksponeringspoengsystem,
helkroppsvibrasjoner (3).

Husk & multiplisere med k-faktor, hvis dette ikke allerede
er utfart. Vibrasjonsnivaene i x- og y-aksen multipliseres
med k-faktor 1,4, mens vibrasjonsnivaet i z-aksen
multipliseres med k-faktoren 1,0 (dvs. blir uendret).
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RISIKOVURDERING

Arbeidsgiveren skal kartlegge og dokumentere i hvilken
utstrekning arbeidsutstyret utsetter arbeidstakerne for
vibrasjoner og vurdere enhver risiko for deres helse og
sikkerhet forbundet med vibrasjoner. Daglig
eksponeringsverdi (A(8)) kartlegges ved & registrere
utfgrelsen av arbeidet med seerlig vekt pa
arbeidsmetoder, styrken pa vibrasjoner og
vibrasjonsinformasjon som er relevant for de aktuelle
arbeidssituasjonene, medregnet opplysninger fra
produsenten av utstyret. Nar det er ngdvendig skal
arbeidsgiveren foreta maling av
vibrasjonseksponeringen.

FORUNDERS@KELSE

For & vurdere om det er ngdvendig a ga videre med en
mer omfattende risikovurdering, kan fglgende sparsmal
veere til hjelp:

Hand- og armvibrasjon

Brukes roterende maskiner (f. eks. slipemaskiner)?
Noen roterende maskiner kan overskride tiltaksverdien
etter ca. 30 minutter, og det bar gjgres en risikovurdering
hvis arbeidstakeren benytter slikt utstyr i mer enn ca. 2
timer per arbeidsdag.

Brukes maskiner som lager stat (f.eks. meisler)?
Vibrasjonsnivaet er vanligvis mye hgyere for maskiner
som lager stat, enn for roterende maskiner. Noen
slaende maskiner kan overskride tiltaksverdien etter
bare 5 minutter, og det bgr gjgres en risikovurdering hvis
arbeidstakeren benytter slikt utstyr i mer enn ca. 30
minutter per arbeidsdag.

Advarer maskinprodusentene mot vibrasjonsrisiko?
For utstyr som setter arbeidstakerne i fare for & padra
seg vibrasjonsskader, skal produsenten informere om
dette i brukerhandboken.
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Blir arbeidstakernes hender numne, og/eller far
stikninger, under eller etter bruk av vibrerende
maskiner?

Hvis nummenhet og stikking/prikking i hendene merkes
under eller etter bruk av vibrerende maskiner, er det en
indikasjon pa risiko ved lang tids bruk av maskinene.

Har noen vibrasjonseksponerte arbeidstakere allerede
rapportert om symptomer pa hand- arm
vibrasjonssyndrom (HAVS)?

Skjema for screening av HAVS er gitt i vedlegg 7.
Bevis pa HAVS er en indikasjon pa at vibrasjons-
eksponeringen ma undersgkes naermere. Der hvor
symptomene er koblet til eksponering under
tiltaksverdien, kan det identifisere arbeidstakere som er
spesielt mottakelige for vibrasjonsskader. Skjemaer for
stadieinndelinger av vaskuleere og nevrologiske
symptomer er gitt i arbeidsmedisinske veiledninger
utarbeidet av Norsk arbeidsmedisinsk forening.
http://www.nhi.no/amv/

Helkroppsvibrasjon

Kjares det off-road?

Det er vanlig at sjaferer som i deler av arbeidsdagen
kjgrer off-road, f.eks. traktorer og skogsmaskiner, blir
utsatt for h@ye nivaer av helkroppsvibrasjon.

Kjarer, eller betjener, en arbeidstaker vibrerende
maskiner i lange perioder hver arbeidsdag?

Faktorene som bestemmer en sjafers daglige
vibrasjonseksponering er vibrasjonsnivaet og hvor lenge
sjafgren blir eksponert. Jo lenger eksponeringen varer,
jo hayere blir sjafgrens vibrasjonseksponering.

med faste dekk uten luft, for & oppna maksimal stabilitet.

Blir kjgretoy kjort pa underlag de ikke er konstruert for?

Noen industrikjgretay, som f.eks. gaffeltrucker, er utstyrt.
Hvis slike trucker med faste dekk kjgres pa ujevnt
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underlag, som de ikke er beregnet for, kan sjafaren bli
utsatt for haye vibrasjonsnivaer.

Kjores det pa darlig vedlikeholdte veier?

De fleste kjoretay beregnet for kjgring pa vanlig veier vil
gi lave vibrasjonsnivaer sa lenge veiene er godt
vedlikeholdt. Kjgretey med mindre effektiv demping kan
gi haye vibrasjonsnivaer, spesielt hvis de ikke er lastet
og kjgrer pa darlig vedlikeholdte veier.

Blir arbeidstakerne utsatt for stgt?

Den starste vibrasjonsrisikoen tenkes @ komme i
forbindelse med eksponering for statvibrasjon.
Statvibrasjon kan forekomme ved kjaring pa darlig
underlag i for stor fart, eller feilinnstilling av fgrersete.
Noen tungt lastede kjoretay kan overfere stot til sjafgren
ved hard oppbremsing.

Trenger sjafgrene & arbeide i ubekvemme
arbeidsstillinger, eller utfere manuelle arbeidsoppgaver?
Darlig designet farerhus kan fgre til at sjaferen ma
strekke og/eller vri seg, eller sitte i en fastlast stilling over
lengre tid. Hvordan er fgrersetet? Uheldige ergonomiske
forhold kan alene, eller kombinert med
helkroppsvibrasjoner, fagre til muskel-/skjelettplager.

Advarer kjgretgyprodusenten for risiko for
helkroppsvibrasjoner?

Hvis kjoretgyet setter arbeidstakerne i fare for & padra
seg vibrasjonsskader, skal produsenten informere om
dette i brukerhandboken.

Rapporterer sjafgrene om vondt i ryggen?

Skjema for screening av plager relatert til
helkroppsvibrasjoner er gitt i vedlegg 8. | sa fall er det en
indikasjon pa at vibrasjonseksponeringen, og de
ergonomiske forholdene, ma unders@kes neermere.
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INNHOLDET | RISIKOVURDERINGEN

| folge forskriften -Vern mot mekaniske vibrasjoner-, skal

risikovurderingen ta hensyn til fglgende:

a) Niva, type og varighet av vibrasjonseksponering,
forekomst av variasjon i vibrasjonsniva og gjentatte
stat.

b) Grenseverdiene og tiltaksverdiene for daglig
eksponering (A(8)).

c) Virkning pa helse og sikkerheten til arbeidstakere som
er seerlig utsatt for risiko.

d) Indirekte virkninger pa sikkerheten til arbeidstakeren
fra vekselvirkninger mellom vibrasjon og arbeidsstedet
eller arbeidsutstyret.

e) Produsentens informasjon om arbeidsutstyret.

f) Om det er mulig & benytte arbeidsutstyr som gir
mindre vibrasjonseksponering.

g) Lengden av eksponeringen for helkroppsvibrasjoner
utover vanlig arbeidstid, som faller innunder
arbeidsgiverens ansvar.

h) Gkt helserisiko pa grunn av samvirkning mellom
vibrasjoner og andre faktorer pa arbeidsplassen.

i) Relevante opplysninger fra helseundersgkelser, og
andre offentliggjorte opplysninger, sa langt det er
mulig.

Arbeidsgiveren skal oppdatere risikovurderingen med
jevne mellomrom, seerlig med hensyn til endringer i
produksjonsforhold eller organisering av arbeidet som
kan innvirke pa risiko.

Flytskjema for risikovurdering av vibrasjonseksponering
er gitt i figur 26.
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Start
risikovurdering

Forekommer

Nei
eksponering eller

vibrasjonsskader

Vurdering/maling av daglig [«
vibrasjonseksponering

A

Dokumenter
Ja
Info til de
vibrasionseksponerte

Eksponeringsvurdering ved bruk av
informasjon fra andre kilder

Vibrasjonsmaling [«

Nei

Beregning av daglig
vibrasjonseksponering

Relevante data?

Utredning

Revidert

risikovurdering og
gjennomfgring av tiltak

av tiltak
Ja 1
Overskrides _
b >
grenseverdien? Strakstiltak ]
Nei 1
OverskD Ja _ mdelbare
tiltaksvefw 7} T '\ﬁltak
1
Nei ISO 1 Tilby medisinsk
\ 2631-5 | | kontroll til
Forekommer ! T gharelmed
Stot? Ja 1 Handlingsplan lignende
: I for tiltak eksponering
Nei ! Symp- Symptomer
4 | tome,
. 1 Videre
innes def andre I Tilby medisinsk medisinske
P ' kontroll kontroller
Ja
Nei lkke
symptomer
Dokumenter Dokumenter

Figur 26: Flytskjema for risikovurdering (1).
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HVORDAN KAN EN RISIKOVURDERING SE UT FOR
A TILFREDSSTILLE KRAVENE | FORSKRIFTEN?

Punkt a)

Niva, type og varighet av vibrasjonseksponering,
forekomst av variasjon i vibrasjonsniva og gjentatte
Stat.

Punkt b)
Grenseverdiene og tiltaksverdiene for daglig
eksponering (A(8)).

Hand- og armvibrasjoner

For a synliggjere om operatgrenes
vibrasjonseksponering tilfredsstiller kravene gitt i
forskriften -Vern mot mekaniske vibrasjoner-, er det i
tabellene under benyttet falgende fargekoder:

Vibrasjons-
eksponeringen
mellom tiltaks- og
grenseverdi

2,5—4,9 m/s?

Summen av vibrasjonen i x-, y- og z-retningen, skal
brukes ved vurdering av arbeidstakernes
vibrasjonseksponering.

Er eksponeringstiden kortere enn 30 (10) minutter kan
vibrasjonsnivaet veere 10 (17) m/s? fer tiltaksverdien
overskrides, og 20 (35) m/s? far grenseverdien
overskrides.

Risikovurderingen utfgres pa 3 ulike mater avhengig av
om bade vibrasjonsnivaet og eksponeringstiden, eller
bare en av disse parameterne er kjent.
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1. Vibrasjonsniva og brukstid kjent

- Hva blir beregnet vibrasjonseksponering ved bruk
av enkelte maskiner?

- Hva blir daglig vibrasjonseksponering ved bruk av
flere typer maskiner?

Eksempel
Bruk av Hitachi stikksag, med vibrasjonsniva 11,0 m/s?, i
30 minutter?

Vibrasjonseksponeringen beregnes ut fra formelen:

A= A(T) x \E: 11,0 x /0: = 2,8 m/s?

der A = beregnet vibrasjonseksponering
T = eksponeringstid i timer
A(T) = vibrasjon i eksponeringstiden

. . Beregnet
Maskin / Modell / V|bra_319ns Br_uk_s- vibrasjons
Produsent Type/ -niva tid i eksponerin
Effekt m/s? timer ponering
m/s
Stikksag CR 10V
Hitachi 720 11,0 0.5 2.8
Motorsag MSE
Stihl 220L 6,7 3 41
2200

Daglig vibrasjonseksponering
beregnes ut fra formelen:

AB)= -/28%+41% =
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2. Vibrasjonsnivaet kjent

- Hva blir maks brukstid for tiltaksverdien /

grenseverdien oppnas?

Eksempel

Bruk av Hitachi stikksag med vibrasjonsniva 11,0 m/s?.

Maks brukstid fer tiltaksverdien, 2,5 m/s?, oppnas

beregnes ut fra formelen:

AT) A1)

T=8x (A(S)j =8 x(A(Z’S)J =0,41 x 60 = 25 min.

der  A(8) = tiltaksverdien / grenseverdien
T = eksponeringstid i timer
A(T) = vibrasjon i eksponeringstiden

Maks Maks
brukstid brukstid
Vibra- far far
Maskin / MI.Odz”// sjons- tiltaks- grense-
Produsent yp niva verdien verdien
Effekt 2 2 2
m/s oppnas oppnas
<25 2,5-<5,0
m/s? m/s?
Stikksag CR 10V . 1 time og
Hitachi 720 11,0 N 39 min.
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3. Brukstiden kjent

- Hva er maks vibrasjonsniva far tiltaksverdien /

grenseverdien oppnas?

Eksempel

Bruk av Hitachi drill, DH18VB, 420 Watt, 2 timer per dag.

Maks vibrasjonsniva, fer tiltaksverdien, 2,5 m/s?,

oppnas, beregnes ut fra formelen:

2
a, =8x (Z’SJ = 2 timer

X
2
a, = (Z’SJ = 2 a, = 25 =./0,25
X 8 X
a,=Xx= 25 a, = 5 m/s?
0,5

der a, = vibrasjonsniva

Maks Maks
vibrasjon | vibrasjon
Modell Bruks- far far
Maskin / [ Type tidli tiltaks- grense-
Produsent | / Effekt i verdign verdien
oppnas oppnas
<2,5 25-<5,0
m/s? m/s?
Drill DH
Hit a”chi 18VB 2 5m/s?2 | 10 m/s?
420
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Helkroppsvibrasjoner

For & synliggjgre om operatarenes
vibrasjonseksponering tilfredsstiller kravene gitt i
forskriften -Vern mot mekaniske vibrasjoner-, er det i
tabellene under benyttet falgende fargekoder:

Vibrasjons-
eksponeringen
mellom tiltaks- og
grenseverdi

0,5-1,0 m/s?

Korreksjonsfaktor pa 1,4 ma inkluderes for x- og y-
retningen, og det hgyeste av vibrasjonsnivaene i de tre
akseretningene x-, y- og z-, brukes ved vurdering av
arbeidstakernes vibrasjonseksponering.

Er eksponeringstiden kortere enn 30 (10) minutter kan
vibrasjonsnivaet vaere 2 (3,5) m/s? for tiltaksverdien
overskrides, og 4,4 (7,6) m/s? far grenseverdien
overskrides.

Pa samme mate som for hand- og armvibrasjoner
utfares risikovurderingen pa 3 ulike mater, avhengig av
om bade vibrasjonsnivaet og eksponeringstiden, eller
bare en av disse parameterne er kjent.
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1. Vibrasjonsniva og brukstid kjent

- Hva blir beregnet vibrasjonseksponering ved
kjgring av de enkelte kjgretay?

- Hva blir daglig vibrasjonseksponering ved kjgring
av flere typer kjgretgy?

Eksempel
Bruk av Toyota gaffeltruck 6 timer om dagen, der
vibrasjonsnivaet er 0,6 m/s?.

Vibrasjonseksponeringen beregnes ut fra formelen:

A= A(T) x \E= 0,6 x \E = 0,52 m/s?

der A = beregnet vibrasjonseksponering
T = eksponeringstid i timer
A(T) = vibrasjon i eksponeringstiden

, : Beregnet
Kjgretay / | Modell / V'b_rrﬁijgns Btril:jkis- vibrasjons
Produsent Type 2 ; eksponering
m/s timer 2
m/s
Gaffel-
truck MX 0,6 6 0,52
2000
Toyota
varebil |y 55 0,3 2 0,15
Toyota
Daglig vibrasjonseksponering
beregnes ut fra formelen: 0.54 m/s?
A(8) = -/0,52° +0,15° =
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2. Vibrasjonsnivaet kjent

- Hva blir maks brukstid for tiltaksverdien /

grenseverdien oppnas?

Eksempel

Bruk av Toyota gaffeltruck med vibrasjonsniva er 0,6

m/s?.

Maks brukstid fer tiltaksverdien, 0,5 m/s?, oppnas
beregnes ut fra formelen:

T=8x(A(8)
A(T)

= 5 timer og 34 min. (0,56 x 60 min = 34 min.)

oo

A(0,6)

A(0,5)j2= .56

der  A(8) = tiltaksverdien / grenseverdien
T = eksponeringstid i timer
A(T) = vibrasjon i eksponeringstiden
Maks Maks
brukstid | brukstid
Vibra- far for
Kjaretay / Modell / sjons- tiltaks- grense-
Produsent Type niva verdien verdien
m/s? oppnds | oppnas
<0,5 0,5-<11
m/s® m/s®
Gaffeltruck | MX s I tc':ger 26 ct)';"er
Toyota 2000 34 min. | 54 min.
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3. Brukstiden kjent

- Hva er maks vibrasjonsniva far tiltaksverdien /

grenseverdien oppnas?

Eksempel

Bruk av dumper, Volvo MB DR 860, 2 timer per dag.

Maks vibrasjonsniva fer tiltaksverdien, 0,5 m/s?, oppnas,

beregnes ut fra formelen:

2
a, =8x (O’Sj = 2 timer
X

2
0,5 2 0,5
av=( j= a, = = ./0,25
X 8 X
0,5
ay=Xx= a, =1 m/s?
0,5
der a, = vibrasjonsniva
Maks
Maks . ;
vibr_asjon V'b:%?mn
Kjgretay / | Modell Btril:jkis- f'ZUetr'giaél(rls' grense-
Produsent | /Type i oppnas verdlen
<05 oppnas
2 05-<1,1
m/s 2
m/s
Dumper MB
Voh‘/’O DR 2 1mis® | 2,2m/s?
860
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Helkroppsvibrasjoner med stgt

Nar eksponeringen for helkroppsvibrasjoner inneholder
kraftige stat, toppfaktor >9, vil malemetodene som
forskriften -Vern mot mekaniske vibrasjoner- viser til
undervurdere belastningen. Det kan da veere ngdvendig
a gjare ekstra vurderinger og legge til grunn ogsa
standarden ISO 3631-5, som er angitt i ovennevnte
forskrifts veiledning. | ISO 3631-5 er det angitt alternative
malemetoder for & bestemme mulige helseeffekter.

VDV (vibration dose value) - metoden er et av
alternativene. Enheten for VDV er m/s ', og i
motsetning til RMS-verdien, er VDV en kumulativ verdi,
dvs. den gker med gkende maletid. Det er derfor viktig &
kjenne til ngyaktig maletid.

Vibrasjons-
eksponeringen
mellom tiltaks- og
grenseverdi

9,1-20,9 m/s""
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Punkt ¢)
Virkning pa helse og sikkerheten til arbeidstakere
som er seerlig utsatt for risiko.

Gravide

Det ma undersgkes om det er gravide blant de
vibrasjonseksponerte arbeidstakerne. Lavfrekvente
helkroppsvibrasjoner (1-20 Hz) kan innebzere gkt
abortrisiko. Gravide skal ikke arbeide i kjgretay, kabiner
eller maskiner som medfarer sterke
helkroppsvibrasjoner. Det finnes imidlertid ingen sikker
grenseverdi. Bruk av maskiner som medferer hand- og
armvibrasjoner er ikke forbundet med
forplantningsskade. Imidlertid har mange handholdte
vibrerende maskiner et sa hay stgyniva at gravide ikke
bar arbeide med slike maskiner.

Spesielt utsatte arbeidstakere

Det ma undersgkes om det er spesielt utsatte
arbeidstakere, som det ma tas hensyn til, blant de
vibrasjonseksponerte. Ansatte med vibrasjonsskade,
hvite fingre / Raynaud’s fenomen, sirkulasjons-
forstyrrelser eller nerveskader, ber i minst mulig grad
eksponeres for vibrasjoner. Det samme er tilfelle med
arbeidstakere som bruker medisiner som gir
sammentrekning av blodarene. Andre disponerende
faktorer er diabetes, stort alkoholforbruk, rayking og hay
alder.

Punkt d)

Vurdering av sikkerhet

Vibrasjoner kan pavirke konstruksjoners stabilitet og
gjere avlesning av maleinstrumenter og handtering av
styre- og reguleringsinnretninger vanskelig.

Det skal i risikovurderingen veaere en vurdering av om
vibrasjonene er sa kraftige at det gar ut over sikkerheten
nar maskinen kjgres / utstyret betjenes.

Er det f. eks fare for & skade seg eller andre, som falge
av at kjgretgyet ikke kan mangvreres normalt, eller
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utstyret ikke kan holdes pa en sikker mate. Vaer
oppmerksom pa at eksponering for hand- og
armvibrasjoner kan fare til nedsatt fglelse og evt.
darligere finmotorikk. Dette kan i enkelte tilfeller utgjere
en sikkerhetsrisiko.

Punkt e)

Produsentens informasjon om arbeidsutstyret.

Se i instruksjonsboken/brukermanualen etter oppgitt
vibrasjonsniva. Vibrasjonsdataene for hand- og
armvibrasjoner kan med forsiktighet brukes i
risikovurderingen. For & kompensere at malingene ikke
er utfort etter de prinsipper som gjelder for bruk i
risikovurderinger, multipliseres, som en
tommelfingerregel, det oppgitte vibrasjonsnivaet med 2.
Hvis det oppgitte vibrasjonsnivaet er oppgitt til < 2,5
m/s?, forhayes verdien til 2,5 m/s?, fer multipliseringen
utfares. For helkroppsvibrasjoner gjelder at
vibrasjonsdataene vanligvis er malt under forhold som
ikke tilsvarer vanlig bruksmate for maskinen. Data fra
produsenter av kjgretay er egnet til sammenligning
mellom produkter fgr anskaffelse

Punkt f)

Er det mulig a benytte arbeidsutstyr som gir mindre
vibrasjonseksponering?

For mange arbeidsoppgaver finnes det alternative
metoder a utfgre arbeidet pa, og bedriften ma vurdere
om de kan benytte en metode der ikke arbeidstakerne
blir eksponert for vibrasjoner.

Punkt g)

Lengden av eksponeringen for helkroppsvibrasjoner
utover vanlig arbeidstid, som faller innunder
arbeidsgiverens ansvar.

Det er viktig & ta rede pa om de ansatte er eksponert for
helkroppsvibrasjoner, som arbeidsgiveren har ansvaret
for i forbindelse med transport til & fra arbeidsplassen,
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og/eller i forbindelse med innkvartering, personalrom,
spiserom etc.

Punkt h)

@kt helserisiko pa grunn av samvirkning mellom
vibrasjoner og andre faktorer pa arbeidsplassen.
Uheldige arbeidsstillinger, hayt kraftbruk, stress, kulde,
fuktighet, stoy etc. kan pavirke helse- og ulykkesrisikoen.
Disse faktorene bgr derfor vurderes spesielt.

Punkt i)

Relevante opplysninger fra helseundersgkelser, og
andre offentliggjorte opplysninger, sa langt det er
mulig.

Dokumenterte, men ikke ngdvendigvis offentlige
opplysninger, bar ogsa tas hensyn til. For risikovurdering
av hand-arm vibrasjonssyndrom (HAVS), henvises til
arbeidsmedisinske veiledninger utarbeidet av Norsk
arbeidsmedisinsk forening. http://www.nhi.no/amv/

RAPPORTMALER FOR RISIKOVURDERING

| vedlegg nr. 3 og 6, er det angitt to enkle rapportmaler
for risikovurdering av henholdsvis hand- og
armvibrasjoner og helkroppsvibrasjoner.

Informasjonen gitt i punkt a) i risikovurderingene vil

variere alt ettersom om vibrasjonsnivaet,
eksponeringstiden, eller begge parameterne er kjent.
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RISIKOKONTROLL - TILTAK

Nar man vurderer vibrasjonseksponeringen, er det viktig
a ta rede pa hvilke arbeidsprosesser som forarsaker
vibrasjonene. Dette vil lette arbeidet med a finne de mest
hensiktsmessige vibrasjonsreduserende tiltakene.

KJZRETAY-/ MASKINVALG

Kjaretoyet/maskinen ma veere egnet for & utfgre arbeidet
pa en effektiv mate. Tilleggsutstyr bade pa kjeretay og
handholdte maskiner, kan pavirke vibrasjonsnivaet. For
eksempel vil slipeskiver av darlig kvalitet ofte slites
ujevnt, og er ofte darlig balansert, hvilket resulterer i gkt
vibrasjon.

INNKJZPSPOLITIKK

Ved innkjap av nytt utstyr/maskiner ma helse og
sikkerhetsaspekter, inkludert vibrasjon, tas hensyn til.
Produsenter, importgrer, leverandgrer og andre
forhandlere er i falge forskriften -Maskiner-, bestillingsnr.
522, pliktig til & utarbeide informasjon om
utstyret/maskinen. Informasjonen skal sikre at
arbeidstakere og forbrukere blir vernet mot skader pa liv
og helse, og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.

Hand- og armvibrasjoner

Informasjonen om vibrasjoner skal inneholde fglgende:
- vibrasjonsniva,

- hvordan vibrasjonsnivaet har blitt fremskaffet.

Produsent, importar, leverandgren og/eller forhandler

kan ogsa ha informasjon om:

- evt. bruksmater av utstyret som gker
vibrasjonseksponeringen,

- hvordan bruke utstyret sikkert,

- anbefalt oppleering for brukere og
vedlikeholdspersonale,

- hvordan bruke utstyret til spesielle arbeidsoppgaver,

75



- behov for spesielt verneutstyr,
- vedlikehold,
- evt. vibrasjonsreduserende tiltak.

Helkroppsvibrasjoner

Informasjonen om vibrasjoner skal inneholde fglgende:
- vibrasjonsniva,

- hvordan vibrasjonsnivaet har blitt fremskaffet.

Produsenter, importgrer, leverandarer og/eller

forhandlere kan ogsa ha informasjon om:

- i hvilke tilfeller kjoretayet kan forarsake
helkroppsvibrasjoner over tiltaksverdien og
grenseverdien,

- hvordan vedlikeholde kjgretgyet,

- om det er anbefalt noen form for spesialtrening for
sjafarer eller mekanikere, for & kontrollere
vibrasjonseksponeringen,

- informasjon som viser at setet i kjgretgyet reduserer
vibrasjonen til det laveste nivd man rimelig kan oppna.

ALTERNATIVE ARBEIDSMETODER
Det er kanskje mulig & finne alternative arbeidsmetoder
som reduserer eller eliminerer vibrasjonseksponeringen.

Pa hjemmesidene til Health & Safety Executive (HSE),
http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/campaign/index.htm
finnes informasjon om ulike vibrasjonsreduserende tiltak
i staperier, stalindustrien og bygg og anlegg. Eksempler
er qgitt i figurene 26-28.
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Figur 27: Alternativ til roterende slipemaskin.
Bandsliper med vibrasjon 0,5 m/s2.

Figur 28: Fjernstyrt "hoppetusse” uten vibrasjons-
eksponering for operataren.
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ARBEIDSPROSESSER

Arbeidsoppgavene skal veere tilrettelagt pa en slik mate
at eksponeringen for vibrasjoner blir sa lav som mulig,
og daglig eksponeringstid blir sa liten som mulig.

Det er viktig at arbeidstakere som eksponeres for
vibrasjoner, har muligheter for regelmessige pauser.
For helkroppsvibrasjoner gjelder at eksponeringen for
stet bgr hindres, og at sjafarens arbeidsstilling ikke
bidrar til gkt risiko for vibrasjonsskader. Innfar
jobbrotasjon, og unnga at utstyr og kjgretey gar ungdig
pa tomgang. Den mest effektive metoden for & redusere
operatgrenes vibrasjonseksponering, er a fierne
vibrasjonene ved kilden. Dette er mer effektivt enn &
redusere eksponeringstiden.

En halvering av vibrasjonsnivaet betyr at operatgrens
eksponering reduseres med 50%, mens en halvering av
eksponeringstiden bare reduserer operatarens
eksponering med ca. 30%. Grunnen er at operatgrenes
vibrasjonseksponering er en funksjon av
vibrasjonsnivaet multiplisert med kvadratroten av
eksponeringstiden, se formel side 43.

ARBEIDSPLASSUTFORMING

Farerhus, farersete og dekk

Instrumenter, speil, spaker etc. ma kunne tilpasses slik
at arbeidsstillingen blir god. Fgrersete bgr kunne
reguleres etter sjafgrens hgyde og vekt, veere
vibrasjonsdempet, kunne stilles fremover og bakover, ha
regulerbar vinkel pa ryggen og ha stort nok utslag slik at
ikke setet slar mot bunnen ved ujevnheter i kjgrebanen.
Bruk bare fgrerseter anbefalt av produsenten. Feil
forersete kan pga. egensvingninger og ugnskede
resonanseffekter gke vibrasjonseksponeringen. Feil
forersete kan ogsa fare til stgteksponeringer hvis
forersetets fjeeringssystem overbelastes.
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Hvordan fgrerhuset er festet til kjgretayet, samt dekktype
og lufttrykket i dekkene, vil ha betydning for
vibrasjonsnivaet i forersetet.

Antivibrasjonshandtak

Antivibrasjonshandtak kan redusere
vibrasjonseksponeringen, men feil handtak kan gke
eksponeringen pga. egensvingninger og ugnskede
resonanseffekter. Bruk derfor bare antivibrasjonshandtak
anbefalt av produsenten.

Elastiske materialer

A Kle elastiske materialer som gummi rundt vibrerende
handtak kan gke komforten, men vil eventuelt bare i
sveert liten grad redusere vibrasjonen i de frekvenser
som bidrar mest ved bestemmelse av
vibrasjonseksponeringen.

Gripe- og presskraft

Ved a redusere gripe- og presskraften, vil
vibrasjonseksponeringen reduseres. Fjaerene i det
vibrasjonsdempende systemet vil ikke ha noen
vibrasjonsdempende effekt, hvis de er helt sammentrykt.
En god regel er a la maskinen gjere arbeidet, dvs. ikke
press for hardt. Bruk av opphengsystemer, og montering
av utstyr pa stativ, kan bidra til at gripekraften kan
reduseres, se figur 29.
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Figur 29: Drill hengt opp i talje.

VEDLIKEHOLD
Vedlikehold av kjgretgy og handholdte maskiner er viktig
for & holde vibrasjonene pa et lavest mulig niva.

Hand- og armvibrasjon
Hold kutte-/sagemaskiner skarpe, bytt slitte slipeskiver,
og bytt ut slitte vibrasjonsdempere.

Helkroppsvibrasjoner

Vedlikehold farersetet og veibanen, still inn fgrersetet
etter gnsket vekt, og tilpass lufttrykket i dekkene etter
last og veibane.

VIBRASJONSDEMPENDE HANSKER

Hansker som er merket "anti-vibration” skal veere CE-
merket, hvilket indikerer at de er testet og godkjent i
henhold til EN ISO 10819:1997. Standarden innebaerer
at hansken ikke far forsterke vibrasjon ved frekvensene
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31,5 - 200 Hz, og ved frekvenser fra 200 - 1250 Hz skal
hansken redusere vibrasjonsnivaet med 40%.
Vibrasjonsdempende hansker demper lite under 150 Hz.
Dette betyr at for de fleste handholdte maskiner, er
vibrasjonsdempingen ubetydelig. Vibrasjonsdempende
hansker kan redusere vibrasjonseksponeringen for
maskiner som produserer hgyfrekvent vibrasjon, eller
som har hgy omdreiningshastighet, og som holdes i et
lett grep.

BESKYTTELSE MOT KULDE

Lav kroppstemperatur gker risikoen for hvite fingre pga.
redusert blodsirkulasjon. Motorsager er tilgjengelige med
oppvarmede handtak. Temperaturen innendgrs bar
minimum veere 16 °C. Unnga luftverktay som blaser kald
eksos pa hendene, se figur 30. Varme kleer og varme
hansker bgr benyttes dersom det arbeides med
vibrerende handholdte maskiner i kalde omgivelser.

Figur 30: Slipemaskin med patapet gummimansjett for a
hindre eksosutblasing mot hendene.
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OPPLARING OG INFORMASJON
TIL ARBEIDSTAKERE

Jmf. § 12 i forskriften -Vern mot mekaniske vibrasjoner-,

skal arbeidsgiveren sgrge for at arbeidstakerne og

verneombud far Igpende informasjon om oppleering om:

- risikovurderingen som er foretatt, og de tiltak som skal
iverksettes,

- grenseverdier og tiltaksverdier,

- resultatet av vibrasjons- vurderinger/malinger,

- hvordan oppdage og hvordan rapportere om tegn til
vibrasjonsskader,

- i hvilke tilfeller arbeidstakerne har rett til
helseundersgkelse,

- trygge arbeidsmetoder som minsker eksponeringen og
risikoen for helseskade som bruken av arbeidsutstyret
kan medfare.

| tillegg til ovennevnte krav i forskriften kan det veere

hensiktsmessig at det blir gitt informasjon om blant

annet:

- hvordan og hvorfor rapportere om kjeretay og
handholdte maskiner, som trenger vedlikehold, og

- at rgayking og snusing medfgrer sammentrekninger av
blodarene, og gker risikoen for hvite fingre.

En PowerPoint presentasjon med forslag til informasjon
og oppleering av vibrasjonseksponerte arbeidstakere,
finnes pa http://www.bedriftshelsen.no/filer/Info.ppt

Presentasjonen ma tilpasses den enkelte risikovurdering
og bedrift.
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KRAV TIL PRODUSENTER,
IMPORTYRER OG LEVERANDYRER

ARBEIDSTILSYNETS FORSKRIFT OM MASKINER
Formalet med Arbeidstilsynets forskrift -Maskiner-,
bestillingsnr. 522, er & sikre at maskiner og
sikkerhetskomponenter konstrueres og bygges slik at
arbeidstakere og forbrukere er vernet mot skader pa liv
og helse og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.
Forskriften er begrenset til a gjelde konstruksjon og
bygging av maskiner, og retter seg derfor til produsenter,
importgrer, leverandgrer og andre forhandlere. For
naermere definisjon av maskin, henvises til forskriften.

Maskiner skal veere konstruert og bygd slik at farer som
skyldes vibrasjon, blir redusert til lavest mulig niva tatt i
betraktning den tekniske utvikling og de midler som star
til radighet for & redusere vibrasjon, seerlig ved kilden.
Konstruktgrer, som i utgangspunktet skal konstruere
maskinen med sa lite vibrasjon som mulig, vil finne rad
og veiledning i prEN 1030-1, Guidelines for vibration
hazards reduction Part 1: Engeneering metods by design
of machinery.

Maskiner med fagrerhus

Dersom maskinen er innrettet med forerhus, skal dette
vaere konstruert, bygd og/eller utstyrt slik at det sikrer
fereren gode arbeidsforhold og vern mot forekommende
farer, som utilstrekkelig oppvarming og ventilasjon,
utilstrekkelig utsyn, for mye stgy og vibrasjon, fallende
gjenstander, inntrengende gjenstander, velt osv.

For farerstoler gjelder at vibrasjoner, som fgreren
utsettes for, skal reduseres til et lavest mulig niva.
Stolens forankring skal tale alle pakjenninger som den
kan bli utsatt for, seerlig ved velt. Det er i dag sveert
vanlig at maskinprodusenten ikke er den samme som
produsenten av farerstolen. Der hvor dette er tilfellet, ma
maskinprodusenten forlange at produsenten av
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farerstolen gir ngdvendige opplysninger om
vibrasjonsdempende evne og forankring av
sikkerhetsbelter, slik at disse kan beskrives i den
tekniske dokumentasjonen.

Bruksanvisningen skal inneholde informasjon om
vibrasjoner fra maskinen. Malingene kan veaere foretatt
pa den aktuelle maskinen, eller oppgitt vibrasjonsniva
kan veere fastlagt pa grunnlag av malinger foretatt pa en
tilsvarende maskin.

Hand- og armvibrasjoner

Det skal gis opplysninger om den frekvensveide
geometriske middelverdien av akselerasjon armene
utsettes for, hvis den overstiger 2,5 m/s? malt ved hjelp
av en egnet proavemetode. Hvis akselerasjon ikke
overstiger 2,5 m/s?, skal dette ogsa angis.

Helkroppsvibrasjoner:

Det skal gis opplysninger om den frekvensveide
geometriske middelverdien av akselerasjon som kroppen
(fotter eller sete) utsettes for, dersom denne verdien
overstiger 0,5 m/s2. Dersom verdien er mindre enn 0,5
m/s?, skal dette ogsa angis. Dersom ikke harmoniserte
standarder anvendes, skal vibrasjonsdataene males ved
bruk av den mest hensiktsmessige malemetode for den
aktuelle maskinen. Produsenten skal angi maskinens
driftstilstand ved malingene og metodene som ble
anvendt ved malingene.

Baerbare, handholdte og/eller handstyrte maskiner

| bruksanvisningen for baerbare, handholdte og/eller
handstyrte maskiner, skal det i tillegg til den generelle
informasjon som kreves i forhold til sikkerhet og helse,
gis informasjon om vibrasjon som blir overfgrt fra
handholdte og handstyrte maskiner. Det skal gis
opplysninger om den frekvensveide geometriske
middelverdien av akselerasjon armene utsettes for, hvis
den overstiger 2,5 m/s? malt ved hjelp av en egnet
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prgvemetode. Hvis akselerasjon ikke overstiger 2,5 m/s?,
skal dette ogsa angis. Produsenten skal opplyse om
hvilke malemetoder som ble brukt, og under hvilke
forhold malingene ble foretatt. Nar det gjelder
fastmontert utstyr skal bruksanvisningen, nar det er
ngdvendig, gjengi de kravene som gjelder ved
installasjon med hensyn til reduksjon av stay eller
vibrasjon, ved bruk av dempere, fundamenttype, masse
osv. For neermere angivelse av de ulike
malestandardene henvises til kap. -Bruk av
produsentenes data-, pa side 21.

ARBEIDSTILSYNETS FORSKRIFT OM TEKNISKE
INNRETNINGER

Arbeidstilsynets forskrift -Tekniske innretninger-,
bestillingsnr. 221, retter seg mot produsenter,
importgrer, leverandgrer og forhandlere av arbeidsutstyr.
Forskriften omfatter arbeidsutstyr som ikke omfattes av
forskrift om maskiner, og som brukes eller ventelig vil bli
brukt i virksomhet som kommer inn under
arbeidsmiljgloven. For naermere definisjon av tekniske
innretninger, henvises til forskriften.

Tekniske innretninger skal veere slik laget og oppstilt at
arbeidsstillinger og arbeidsbevegelser ikke medfarer fare
for ulykker, uheldige belastninger og skade pa liv og
helse. Teknisk innretning skal plasseres og oppstilles
fullt betryggende med hensyn til omgivelsene, og slik at
betjening og vedlikehold kan skje farefritt og uten
uheldige belastninger. | falge kommentarene til
forskriften skal en skal veere spesielt oppmerksom pa at
teknisk innretning er tilstrekkelig dempet mot vibrasjon
f.eks. giennom fundament, dempende underlag eller
bruk av spesielle hansker ved vibrerende
betjeningsorganer. Teknisk innretning skal leveres med
ngdvendig og lett forstaelig bruksanvisning pa norsk.
Bruksanvisningen skal omfatte opplysninger om
transport, oppstilling, montering, bruk og vedlikehold.
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DATABASER

Databaser med vibrasjonsdata
http://vibration.arbetslivsinstitutet.se/sv/havsok.lasso
http://www.las-bb.de/karla/index_.htm
http://www.operc.com/pages/havtecselect.asp
http://www.hitachi.no/businesssub.jsp?i=2#9
http://scaptocs.bosch-pt.com/boptocs-
sca/Category.jsp?division=gw&language=no-NO
http://212.75.80.201/CPIndustrialSite/Default.asp
http://www.atlascopco.se/sesv/Aboutus/incountry/utvard
ering_vibrationsexponering.asp

Publikasjoner med vibrasjonsdata
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr400.pdf
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr377.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg175.pdf
http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/campaign/index.htm
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg175.pdf

Vibrasjonsdempende tiltak
http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/campaign/index.htm

VIBRASJONSKALKULATORER

http://vibration.arbetslivsinstitutet.se/sv/havkalkylator.las
SO

http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/vibrationcalc.htm
http://www.hvbg.de/d/bia/pra/softwa/kennwertrechner/ind
ex.html
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STANDARDER

Hand- og armvibrasjon

14: NS-EN ISO 5349-2 (2001). Mekaniske vibrasjoner.
Maling og bedemmelse av hvordan handoverfarte
vibrasjoner virker inn pa mennesker. Del 2: Praktisk
veiledning for maling pa arbeidsplassen (ISO 5349-
2:2001).

15: NS-EN ISO 5349-1:2001. Mekaniske vibrasjoner —
Malinger og bedgmmelse av hvordan handoverfgrte
vibrasjoner virker inn pd mennesker — Del 1: Generelle
krav (ISO 5349-1:2001).

16: CEN/TR 15350:2006: Mekaniske vibrasjoner -
retningslinjer for vurdering av eksponering for hand-arm
overfgrte vibrasjoner ved bruk av tilgjengelig informasjon
inklusive informasjon fra maskinprodusenter.

17: EN ISO 8662 (EN 28662) (all parts), Hand-held
portable power tools — Measurements of vibration at the
handle.

18: EN 50144 (all parts), Safety of hand-held electric
motor-operated tools.

19: EN 60745 (all parts), Hand-held motor-operated
electric tools - Safety.

20: EN ISO 22867, Forestry machinery — Vibration test
code for portable hand-held machines with internal
combustion engine — Vibration at the handles (ISO
22867:2004)
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Helkroppsvibrasjon

21: NS-EN 14253 (2004). Mekanisk vibrasjon. Maling og
beregning av yrkesmessig eksponering for
helkroppsvibrasjoner som relateres til helse. Praktiske
retningslinjer.

22: NS-I1SO 2631-1. Mekaniske vibrasjoner og stat.
Bedgmmelse av hvordan helkroppsvibrasjoner virker inn
pa mennesker. Del 1: Generelle retningslinjer (ISO 2631-
1:1997).

23: 1SO 2631-5. Mechanical vibration and shock-
Evaluation of human exposure to whole-body vibration-
Part 5: Method for evaluation of vibration containing
multiple shocks.

Maleutstyr

24. NS-EN ISO 8041 (2005). Menneskets respons pa
vibrasjoner - Maleutstyr.
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Vedlegg nr. 1

INNHOLDET | EN MALERAPPORT

FOR MALING AV HAND- OG ARMVIBRASJON

| felge standarden NS-EN ISO 5349-2 (2001)
(Mekaniske vibrasjoner. Maling og bedemmelse av
hvordan handoverferte vibrasjoner virker inn pa
mennesker. Del 2: Praktisk veiledning for maling pa
arbeidsplassen (ISO 5349-2:2001)) skal malerapporten
inneholde fglgende informasjon:

Generell informasjon;

- firma /oppdragsgiver,

- hensikt med malingene,

- dato,

- personen(e) som har veert omfattet av vurderingen av,
individuell eksponering,

- personen som utfgrer malingene og beregningene.

Miljgforhold pa arbeidsplassen;
- malepunkt,
- temp., fuktighet og stay.

Informasjon brukt til & velge arbeidsoperasjonene

som males;

Det er viktig a foreta malinger for alle kraftdrevne verktey

eller arbeidsstykker som kan gi et signifikant bidrag til

den daglige vibrasjonseksponeringen. For & fa et godt

bilde av den gjennomsnittlige daglige vibrasjons-

eksponeringen er det ngdvendig a identifisere alle;

- kilder til vibrasjonseksponering,

- driftsmodi for det kraftdrevne verktgyet,

- endringer i driftsbetingelsene der dette kan bergre
vibrasjonseksponeringen,

- tilleggsutstur som kan pavirke
vibrasjonseksponeringen.

91



| tillegg kan det veere nyttig & skaffe;

- opplysninger fra arbeidstakere og arbeidsledere om
hvilke situasjoner de tror forarsaker de hgyeste
vibrasjonsverdiene,

- beregninger av mulige vibrasjonsskader som hver
enkelt arbeidsoperasjon medfgrer, pa bakgrunn
av opplysninger om vibrasjonsemisjonsverdier som
produsenten har angitt, eller ut fra offentliggjorte

resultater fra tidligere malinger pa lignende kraftdrevne

verktgy.

Daglig arbeidsmganster for hver arbeidsoperasjon

som vurderes;

- beskrivelse av arbeidsoperasjonene som males,

- maskiner og tilleggsutstyr som brukes,

- materialer og arbeidsstykker som brukes,

- eksponeringsmenstre (f.eks. arbeidstimer, pauser),

- informasjon som brukes for & fastsette daglig
eksponeringstid (f.eks. arbeidshastighet eller antall
arbeidssykluser eller komponenter per dag,
eksponeringstid per syklus eller handholdt
arbeidsstykke).

Neermere opplysninger om vibrasjonskilder;

- teknisk beskrivelse av det kraftdrevne verktayet eller
maskinen,

- type og/eller modellnummer,

- alder og grad av vedlikehold for det kraftdrevne
verktgyet eller maskinen,

- det kraftdrevne handholdte verktogyets eller det
handholdte arbeidsstykkets vekt,

- eventuelle innretninger for vibrasjonskontroll pa
maskinen eller det kraftdrevne verktayet,

- typen handgrep som brukes,

- maskinens automatiske kontrollsystemer (f.eks.
dreimomentregulering pa en muttertrekker),

- maskinkraften,

- rotasjonsfrekvens eller statfrekvens

- tilleggsutstyrets modell og/eller type,
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- eventuelle tilleggsopplysninger (f.eks.
dreimomentregulering pa en muttertrekker).

Maleutstyr;

- neermere opplysninger om maleutstyret,

- sporbarhet for kalibrering,

- dato for den siste kontrollpravingen,

- resultater fra funksjonskontroll,

- resultater fra eventuelle interferensprgvinger.

Betingelser for akselerasjonsmalingen;

- akselerometerets plassering og retning
(medregnet en skisse med dimensjoner),

- metode for festing av adapter (transduser),

- adapterets masse og fester,

- driftsforhold,

- armens og handens stilling (medregnet opplysninger
om operatgren er venstre- eller hgyrehendt, ta gjerne et
bilde),

- eventuelle tilleggsopplysninger (f.eks. data om mate-
og gripekrefter).

Maleresultater;

- frekvensveide effektivverdier av handoverfgrte
vibrasjoner for x-, y- og z-aksen, om mulig for hver
arbeidsoperasjon,

- maletid,

- hvis det foreligger en frekvensanalyse, de uveide
frekvensspekterne,

- hvis det ble brukt en- eller toaksiale malinger,
multiplikasjonsfaktor for & beregne samlet
vibrasjonsverdi (medregnet begrunnelse for bruk av en-
eller toaksiale malinger og begrunnelse for de
multiplikasjonsfaktorene som er brukt).
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Resultater fra beregninger av daglig

vibrasjonseksponering;

- samlet vibrasjonsverdi for hver arbeidsoperasjon

- varighet av vibrasjonseksponeringen for hver
arbeidsoperasjon

- partiell vibrasjonseksponering for hver
arbeidsoperasjon hvis den foreligger

- daglig vibrasjonseksponering

- beregning av usikkerheten ved resultatene fra daglig
vibrasjonseksponering

Nar vibrasjonsniva og eksponeringstid blir malt kan
usikkerheten ved beregning av operatgrens daglige
vibrasjonseksponering, i falge EUs Guide to good
practice on Hand- Arm Vibration, veere +20% - -40% av
reell verdi. Nar opplysninger om vibrasjonsniva og
eksponeringstid er estimert og ikke malt, kan
usikkerheten bli enda starre.
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Vedlegg nr. 2
MALERAPPORT —
MALING AV HAND- OG ARMVIBRASJON

GENERELL INFORMASJON

Vibrasjonsmalingene ble foretatt hos NLI, Alfred
Andersen AS i Larvik den 20/6-2007. Bedriften, ved
produksjonssjef og verneombud, hadde pa forhand
funnet frem det de benyttet av handholdt verktay som
vibrerte. Verneombudet, som var sveiser og hadde lang
erfaring i bruk av verktgyet, benyttet verktgyet, mens
sertifisert yrkeshygieniker / eurotox reg. toksikolog Ulf
Skogen i Bedriftshelsen as utfgrte vibrasjonsmalingene.

MILJZFORHOLD PA ARBEIDSPLASSEN
Vibrasjonsmalingene ble utfert inne i en stor, ca. 2000
m? stor verkstedhall. temperaturen var ca. 20°C og relativ
fuktighet ca. 60%.

MALEUTSTYR

Vibrasjonsmaleren som ble benyttet var en Type | maler,
HVM100 Human Vibration Meter, fra Larson Davis.

RMS nivaet varierer +/- 5 dB nar instrumentet er testet
fra -10 - 50 °C, og fra 30 - 90% relativ fuktighet.

RMS nivaet varierer +/- 5 dB nar instrumentet er testet
for magnetfelt med styrke 80 A/m ved 60 Hz.
Vibrasjonsmaleren tilfredsstiller kravene til falsomhet i
henhold til kravene i ISO 8041:1990(E), seksjon 7.1.
Vibrasjonsmaleren ble kalibrert i x-, y- og z-retning,
umiddelbart far vibrasjonsmalingene ble foretatt.
Kalibratoren var av typen PCB 394C06, SN 2978,
ACCEL 1 g (9,8 m/s?), FREQ 159,2 Hz.
Vibrasjonsmaleren var ble leid av Seksjon for
arbeidsmedisin ved Sykehuset Telemark, og ble innkjgpt
av sykehuset i 2004. Akselrometeret som ble benyttet
var et Intergrated Circut Piecoelectric (ICP)-
akselerometer av typen PCB piezotronics, modell 356
M86. Akselerometerets sensitivitet er oppgitt som fglger:
x=9,40mV/g,y=10,10 mV/gog z =9,88 mV/g.
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BETINGELSER FOR VIBRASJONSMALINEN

Vibrasjonsmalingene er utfgrt i henhold til NS-EN ISO
5349-2 (2001). Mekaniske vibrasjoner. Maling og
bedgmmelse av hvordan handoverfgrte vibrasjoner
virker inn pa mennesker. Del 2: Praktisk veiledning for
maling pa arbeidsplassen (ISO 5349-2:2001).

Akselerometeret ble fastet til en transduser (adapter)
under malingene. Adapteret ble plassert mellom
operatarens pekefinger og langefinger, og ble holdt pa
plass av operatgren. Dette gjaldt bade under maling pa
hayre og venstre hand. Operataren var hgyrehendt.
Vibrasjonsmalingene ble foretatt nar verktayet var aktivt i
bruk, og ikke ved tomgangskjaring. Verktayet kjares
generelt sveert lite pa tomgang.

For alt verktgyet ble det utfgrt 3 separate malinger pa
hayre hand, og 3 separate malinger pa venstre hand.
Under avsnittet om maleresultater under, er bare grafen
for en av malingene per hand presentert.

NARMERE OPPLYSNINGER OM VERKT@YET
Verktgyet som det er utfart vibrasjonsmalinger pa
vedlikeholdes som falger: rettsliperen smgres daglig,
Knarren smgres en gang per uke, elektrisk drill, 5" og 7"
slipemaskin vedlikeholdes ikke, og luftdreven 5” og 7”
slipemaskin vedlikeholdes ca. 3 ganger per ar. Utover
ovennevnte vedlikehold utfares ikke spesielt vedlikehold,
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hvis ikke verktgyet blir gdelagt. Verktayets alder kjenner
bedriften ikke eksakt til, men angir at det luftdrevne
verktayet er ca. 5 ar gammelt.

Bedriften har servicemanualer pa det luftdrevne utstyret,
som beskriver delenr. etc., men det er kun for den 7”
luftdrevne slipemaskinen at produsenten har oppgitt
vibrasjonsniva. For 5” luftdreven slipemaskin , og 5” og
7" elektrisk slipemaskin, er vibrasjonsnivaet ,oppgitt av
produsenten, funnet pa databasen
http://vibration.arbetslivsinstitutet.se/sv/havsok.lasso

DAGLIG EKSPONERINGSTID FOR DE ULIKE
VERKT@Y

Det er bedriftens sveisere og platearbeidere som
benytter det verktayet vi har malt vibrasjoner pa.
Platearbeidernes og sveisernes ngyaktige
eksponeringstid har vi ikke klart & bestemme, men
verneombudets og produksjonssjefens estimater pa
brukstid er gitt i avsnittet maleresultater.

RISIKOVURDERING

Summen av vibrasjonen i x-, y- og z-retningen, skal
brukes ved vurdering av arbeidstakernes
vibrasjonseksponering.

Folgende fargekoder benyttes i rapporten:

Vibrasjons-
eksponeringen
mellom tiltaks- og
grenseverdi

2,5 —4,9 m/s?

MALERESULTATER
Maleresultatene fra vibrasjonsmalingene er gitt pa de
etterfglgende sidene.

97



Verkstaytype:
Produsent:
Typebetegnelse:
Vekt:
Type arbeid:

Rettsliper (heks), luftdreven.
Atlas Copco.

?
0,5 kg.

Sliping pa svartstalplate.

Heyre hand — Maling 1

HVM Time History Graph
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B ?;ZS:SU 08: 25:52_ ) 03:25:54 0 2i§’53w1 izﬂ;ﬂ;;ﬁs 08:26:00 Dis:jm 08:26:04
o Maletid Vibrasjon i aksene m/s? Sum
Maling 2
sek. X y z m/s
1 16 1,81 2,31 0,93 3,07
2 35 2,44 3,05 1,09 4,04
3 14 3,05 3,41 1,08 4,69
Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 3,93
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Venstre hand — Maling 2
HVM Time History Graph
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Cursor 1, 08.28.38

—x Tid = z — Sum
Mali Maletid Vibrasjon i aksene m/s” Sum
aling 2
sek. X y z m/s
1 18 2,45 3,40 3,62 5,53
2 12 2,86 2,58 4,25 572
3 16 2,15 2,04 3,03 4,23
Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 5,16
Estimert daglig brukstid maks 30 min.
Daglig vibrasjonseksponering 1,3 m/s’

Maks brukstid fer tiltaksverdi overskrides | 1t og 54 min.
Maks brukstid fer grenseverdi overskrides h

Summen av vibrasjonene i x-, y- og z-retningen, skal
brukes ved vurdering av arbeidstakernes
vibrasjonseksponering. Vi bruker verdiene fra den
handen med hgyest vibrasjonseksponering, venstre
hand. Formel for summering av vibrasjonsnivaer er
angitt pa side 43.
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Verkstaytype:
Produsent:
Typebetegnelse:

Vekt:

Type arbeid:

Knarr, luftdreven.
ESAB.
?

2 kg.
Meisling av sveiseslagg.

Hgyre hand — Maling 2

15.00

HVM Time History Graph

1400

13.004

12.004

11.00+

1000

/\/\/

——
T T~

TE 700
zmu: m
B TiD:SSW 08:38:19 ) iﬁﬁa 20 08:38:21 cfijiﬂia;?g 3823 05:35:24 DB:SSi SumDS:SB 26 0:38:27
o Maletid Vibrasjon i aksene m/s? Sum
Maling 2
sek. X y z m/s
1 13 7,21 10,60 2,05 | 13,00
2 14 8,41 11,20 1,86 | 14,10
3 10 8,40 10,80 2,14 |13,80
Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 13,63
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Venstre hand — Maling 1
HVM Time History Graph

13.00

1200
11.00

1000

$.00
400
300

08:38:56  08:38:59 083900 04:33:01 04:3:02 0839.03 083904 083305 04:33:06 033307 0839208 083309 083910
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—x Tid = z — Sum
Mali Maletid Vibrasjon i aksene m/s? Sum
aling 2
sek. X y z m/s
1 13 4,66 8,55 528 | 11,10
2 10 3,17 5,90 5,34 8,54
3 10 4,18 8,99 577 | 11,50
Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 10,38
Estimert daglig brukstid maks15 min.
Daglig vibrasjonseksponering 2,4 m/s®
Maks brukstid for tiltaksverdi overskrides 18 min.

Maks brukstid far grenseverdi overskrides _

Ved beregningene bruker vi verdiene fra den handen
med hgyest vibrasjonseksponering, hayre hand.
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Verkstoytype: Dirill, elektrisk.

Produsent: Hitachi, 790 W.
Typebetegnelse: DV20VBZ2.

Vekt: 3 kg.

Type arbeid: Boret i stalplate med 9 mm bor.

Hgyre hand — Maling 1

HVM Time History Graph
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Ml Maletid Vibrasjon i aksene m/s® Sum
aling 2
sek. X y z m/s

1 15 5,93 3,51 1,30 6,99

2 9 5,50 3,45 1,37 6,62

3 11 5,48 3,80 1,32 6,78
Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 6,80

Venstre hand — Maling 2
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HVM Time History Graph
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% Tid v z — Sum
Ml Maletid Vibrasjon i aksene m/s® Sum
aling 2
sek. X y z m/s
1 11 5,54 5,22 1,23 7,67
2 15 6,73 5,45 1,21 8,72
3 12 7,37 5,44 1,17 9,21
Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 8,53
Estimert daglig brukstid maks15 min.
Daglig vibrasjonseksponering 1,5 m/s’
Maks brukstid for tiltaksverdi overskrides 42 min.

Maks brukstid fer grenseverdi overskrides |JEINOCRIZIMNE

Ved beregningene bruker vi verdiene fra den handen

med hgyest vibrasjonseksponering, venstre hand.
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Verkstaytype: Slipemaskin, 5, luftdreven.

Produsent: Atlas Copco.

Typebetegnelse: GTG 20, 12 000 rpm.

Vekt: 2,2 kg.

Type arbeid: Sliping pa svartstal.
Slipe-/kutteskive: Tyrolitt kombiskive, secur extra,

A30Q-BFX, maks 12250 rpm.
Oppgitt vibr. niva:  <2,5 m/s?, malestd. EN / ISO 8662.

Hgyre hand — Maling 2

HVM Time History Graph
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- Maletid Vibrasjon i aksene m/s” Sum
Maling 2
sek. X y z m/s

1 24 0,35 0,56 0,42 0,78

2 12 0,37 0,49 0,44 0,75

3 13 0,37 0,60 0,47 0,84
Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 0,79

Venstre hand — Maling 1

HVM Time History Graph
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Ml Maletid Vibrasjon i aksene m/s® Sum

aling 2
sek. X y z m/s

1 17 1,55 1,16 1,47 243

2 13 1,62 1,23 1,51 2,52

3 14 1,09 1,18 1,90 2,49

Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 2,48
Estimert daglig brukstid maks 3 t
Daglig vibrasjonseksponering 1,5 m/s’

Maks brukstid for tiltaksverdi overskrides >8t

Maks brukstid fer grenseverdi overskrides | NEICIID

Ved beregningene bruker vi verdiene fra den handen
med hgyest vibrasjonseksponering, venstre hand.
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Verkstaytype: Slipemaskin, 77, luftdreven.

Produsent: Atlas Copco.
Typebetegnelse: GTG 40 FO85-18, 8500 rpm.
Vekt: 4 kg.

Type arbeid: Sliping pa svartstal.

Slipe-/kutteskive: Tyrolitt kombiskive, secur extra,
A30Q-BFX, maks 8500 rpm.
Oppgitt vibr. niva: 1,3 m/s? malestd. EN / 1ISO 8662.

Hgyre hand — Maling 2

HVM Time History Graph
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o1 Maletid Vibrasjon i aksene m/s® Sum
Maling 2
sek. X y z m/s

1 15 1,20 2,06 0,91 2,55

2 15 0,74 1,41 1,22 2,00

3 11 0,76 1,34 1,14 1,90
Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 2,15

Venstre hand — Maling 2

HVM Time History Graph
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_x Tid — z — Sum
Mali Maletid Vibrasjon i aksene m/s’ Sum
aling P
sek. X y z m/s
1 15 2,08 4,85 1,70 5,54
2 12 1,55 4,04 2,61 5,05
3 10 1,92 3,93 2,77 517
Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 5,25
Estimert daglig brukstid 1t
Daglig vibrasjonseksponering 1,9 m/s?
Maks brukstid fgr tiltaksverdi overskrides

1t og 48 min.
Maks brukstid fer grenseverdi overskrides h

Ved beregningene bruker vi verdiene fra den handen
med hgyest vibrasjonseksponering, venstre hand.
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Verkstaytype: Slipemaskin, 5”, elektrisk.

Produsent: Bosch

Typebetegnelse: GWS-14-125C, professional.

Vekt: 2,5kg

Type arbeid: Sliping pa svartstal.

Slipe-/kutteskive: Tyrolitt kombiskive, secur extra,
A30Q-BFX, maks 12250 rpm.

Oppgitt vibr. niva: 5,0 m/s?, mélestd. EN / 1ISO 8662.

Hgyre hand — Maling 2

HVM Time History Graph
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. Maletid Vibrasjon i aksene m/s® Sum
Maling 2
sek. X y z m/s

1 14 3,46 4,44 2,48 6,14

2 15 3,07 4,45 2,37 5,89

3 14 3,08 5,06 2,54 6,43
Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 6,15

Venstre hand — Maling 2

HVM Time History Graph
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_x Tid — z — sum
- Maletid Vibrasjon i aksene m/s’ Sum
Maling 2
sek. X y z m/s
1 17 2,09 3,80 1,22 4,49
2 12 2,11 4,10 1,31 4,78
3 11 2,09 3,89 1,33 4,60
Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 4,62

Estimert daglig brukstid

maks 10 min
Daglig vibrasjonseksponering

0,9 m/s?
Maks brukstid far tiltaksverdi overskrides

1tog 18 min.
Maks brukstid fer grenseverdi overskrides h

Ved beregningene bruker vi verdiene fra den handen
med hgyest vibrasjonseksponering, hayre hand.
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Verkstaytype: Slipemaskin, 77, elektrisk.

Produsent: Bosch, 2000 W.
Typebetegnelse: GWS-20-180.

Vekt: 5,5 kg

Type arbeid: Sliping pa svartstal.

Slipe-/kutteskive: Tyrolitt kombiskive, secur extra,
A30Q-BFX, maks 8500 rpm.

Oppgitt vibr. niva: 5,5 m/s? (oppgitt for 2100W),
malestd. EN / ISO 8662.

Hgyre hand — Maling 3
HVM Time History Graph
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o Maletid Vibrasjon i aksene m/s? Sum
Maling 2
sek. X y z m/s

1 14 0,74 1,48 1,07 1,96

2 13 0,80 1,43 1,13 1,99

3 13 0,74 1,24 1,33 1,96
Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 1,97

Venstre hand — Maling 2
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Mali Maletid Vibrasjon i aksene m/s? Sum
aling 2
sek. X y z m/s
1 15 1,33 1,44 1,04 2,21
2 12 1,30 0,91 1,03 1,88
3 14 1,31 1,05 1,14 2,03
Gjennomsnittlig vibrasjon for malingene 1,30
Estimert daglig brukstid maks 10 min.
Daglig vibrasjonseksponering 0,3 m/s*
Maks brukstid fgr tiltaksverdi overskrides >8t

Maks brukstid fer grenseverdi overskrides [ NEICIIND

Ved beregningene bruker vi verdiene fra den handen
med hgyest vibrasjonseksponering, hayre hand.
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BEREGNING AV DAGLIG
VIBRASJONSEKSPONERING

| kapitelet over er sveisernes / platearbeidernes
vibrasjonseksponering ved bruk av de enkelte verktgy
beregnet. Ofte er det slik at sveiserne / platearbeiderne
bruker mer enn en type verktgy i lgpet av arbeidsdagen.
Vibrasjonseksponeringen fra de enkelte verktay ma da
summeres, for & kunne bestemme sveisernes /
platearbeidernes daglige vibrasjonseksponering.
Sveisere / platearbeiderne bruker vanligvis ikke daglig
alle de ulike typer verktay vil har malt.

Platearbeiderens daglige vibrasjonseksponering

Verktgy Vibrasjons- | Brukstid, | Vibrasjons-

benyttet niva m/s’ maks eksponering
?"ﬁjﬂ”ﬁ:\k/g‘n 5,25 1 time 1,9 m/s®
Rettsliper 5,16 S(ﬁ)g r:q?r:s)k 0,7 m/s?
Daglig vibrasjonseksponering 2,0 m/s?

Sveisernes daglige vibrasjonseksponering

Verktgy Vibrasjons- | Brukstid, | Vibrasjons-

benyttet nivad m/s’ maks eksponering
Slipemaskin, . 2
5", luftdreven 2,48 3 timer 1,5 m/s
Rettsliper 5,16 30 min. 1,3 m/s’
Daglig vibrasjonseksponering 2,0 m/s®
KONKLUSJON

Platearbeidernes og sveisernes daglige
vibrasjonseksponering er under normale arbeidsforhold
tilfredsstillende lav, sammenliknet med gjeldende tiltaks-
og grenseverdier. Det er derfor ikke ngdvendig a
gjennomfgre vibrasjonsreduserende tiltak.
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RISIKOVURDERING Vedlegg nr. 3
HAND- OG ARMVIBRASJONER

Tiltaksverdi =2,5m/s®> Grenseverdi =5.0 m/s?

Beregnet
Maskin / Modell / V|bra_519ns Br_uk_s- _dagl_lg
Produsent Type / —mvgl _t|d i V|braSJor_13
Effekt m/s timer eksponering
m/s®

Hvilke type arbeid utfares?........ccccvviveeeeeiiiiiieeeeeen
Type tilleggsutstyr (bor, slipeskive etc.)...................

Hvis tilgjengelig, produsentens opplysninger om

maskinenes vibrasjonsniva. ...... .m/s?

For bruk i risikovurderingen ma produsentens vibrasjonsverdier
multipliseres med 2. Hvis det oppgitte vibrasjonsnivaet er oppagitt til <
2,5 m/s?, forhgyes verdien til 2,5 m/s?, for multipliseringen utferes.

Er det arbeidstakere som er seerlig utsatt for risiko?
F.eks. ansatte med vibrasjonsskade, Raynauds fenomen,
sirkulasjonsforstyrrelser, nerveskader, diabetes, brukere av
blodtrykksmedisiner (betablokkere), raykere etc.

Ja[] Nei [ ]

Hvis ja, pa hvilken mate er det tatt spesielt hensyn til
disse arbeidstakerne?

Er vibrasjonene sa kraftig at det kan ga ut over

sikkerheten nar maskinene betjenes?
F.eks. at maskinene ikke kan holdes pa en sikker mate.

Ja[] Nei []

Huvis ja, hvilke tiltak er iverksatt for & ivareta
arbeidstakernes sikkerhet?




Er det vurdert a benytte andre maskiner, eller
alternative arbeidsmetoder, som gir mindre
vibrasjonseksponering?

Ja[] Nei []

Hvis ja, hvilke annet type maskiner eller arbeidsmetoder
kan benyttes?

Arbeider den vibrasjonseksponerte arbeidstakeren i
uheldige arbeidsstillinger, bruker mye kraft, eller er
utsatt for kulde, fuktighet, stay eller stress?

Ja[] Nei []

Hvis ja, hvilke tiltak er iverksatt for & redusere den gkte
belastningen pa arbeidstakerne, som de ovennevnte
faktorer gir?

Finnes det opplysninger fra helseundersgkelser eller
andre offentliggjorte opplysninger, og/eller er det
foretatt screening av symptomer pa HAVS?

Ja[] Nei [ ]

Huvis ja, hvilke konklusjoner kan trekkes fra de
ovennevnte undersgkelser?
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Vedlegg nr. 4

INNHOLDET | EN MALERAPPORT

FOR MALING AV HELKROPPSVIBRASJON

| fglge standarden NS-EN 14253 (2004) (Mekanisk
vibrasjon. Maling og beregning av yrkesmessig
eksponering for helkroppsvibrasjoner som relateres til
helse. Praktiske retningslinjer) skal malerapporten
inneholde fglgende informasjon:

Generell informasjon;

- bedrift eller kunde,

- formalet med malingene og valget av prosedyre (f.eks.
evaluering av vibrasjonseksponering for bestemte
medarbeidere),

- dato for evalueringen,

- person eller personer den individuelle
eksponeringsevalueringen er utfart for.

Spesifisering av maskinen som males;

- herunder produsent, modell, effekt, type og justering av
sete, type oppheng, dekkenes tilstand og lufttrykk,
maskinens alder og vedlikeholdstilstand osv.

Instrumentering;

- detaljer om instrumenter,

- sporbarhet av kalibrering,

- dato for og resultater fra den siste kontrollen av
malesystemet,

- resultater fra alle interferensprgvinger

Informasjon brukt for & velge ut arbeids-

operasjonene eller arbeidssyklusen som males;

- Fer malinger foretas, er det ngdvendig a identifisere de
enkelte arbeidsoperasjonene som sannsynligvis gir et
betydelig bidrag til den samlede vibrasjons-
eksponeringen.
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Det er viktig & foreta malinger for alle
maskiner og arbeidsoperasjoner som kan gi et
betydelig bidrag til den daglige
vibrasjonseksponeringen.

For hver av de identifiserte arbeidsoperasjonene

skal fglgende defineres;

- maskinen som benyttes,

- en fullstendig beskrivelse av arbeidsoperasjonen (f.eks.
for en gaffeltruck; kjaring eller lafting eller
tomgangskjgring, f.eks. for en gravemaskin; graving
eller kjgring, eller en kombinasjon av disse),

- driftsforhold,

- underlagets beskaffenhet,

- setets tilstand og innstilling,

- antall ganger arbeidsoperasjonen utfgres per dag,

- arbeidsoperasjonens gjennomsnittlige varighet,

- hvis mulig, karakter av vibrasjoner (f.eks. kontinuerlig,

impulsiv, stat, hovedretning, kilde).

| tillegg kan det vaere nyttig & innhente informasjon om;

- informasjon fra arbeidstakere og arbeidsledere om
hvilke arbeidsoperasjoner de tror produserer mest
vibrasjoner,

- estimater av potensielle vibrasjonsrisiki for hver
arbeidsoperasjon, ved hjelp av informasjon fra
produsentene om verdier av vibrasjonsemisjon, eller
ved hjelp av publiserte resultater fra tidligere malinger
pa lignende maskiner,

- produsentenes informasjon om vibrasjonsverdier og
hvilke forhold de er malt under,

- personens kroppsstilling, gvre og nedre del av setets
opphenging, og bruk av ryggstatte.

Daglig arbeidsmgnstre for hver evaluert
arbeidsoperasjon;

- eksponeringsmenstre (f.eks. arbeidstimer, pauser),
- tilkoblet utstyr som brukes,

- arbeidssted,
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- kvalitet pa kjgreunderlag,

- oppgaver som utfgres av maskinene,

- informasjon som brukes til & bestemme daglig
eksponeringsvarighet (f.eks. arbeidsfrekvens eller antall
arbeidssykluser, varighet for hver enkelt
arbeidsoperasjon eller arbeidssyklus)

- maskin med eller uten last (f.eks. for gaffeltruck og
lastebil).

Betingelser for akselerasjonsmaling;

- beskrivelse av den malte arbeidsoperasjon eller
arbeidssyklus,

- plassering og orientering av akselerometere,

- metoder for montering av akselerometere,

- setejustering og forsgkspersonens vekt,

- all tilleggsinformasjon (f.eks. forsgkspersonens
arbeidsstilling, avre og nedre del av seteoppheng).

Resultater av akselerasjonsmalingen;

- akselerasjon av kort varighet,

- frekvensveide vibrasjonsverdier for x-, y- og z-
akseretninger,

- malingens varighet,

- hvis frekvensanalyse er tilgjengelig, frekvensspektre og
hvordan de er veid eller filtrert.

Evalueringsresultater av daglig

vibrasjonseksponering;

- de frekvensveide effektivverdiene for akselerasjonene
for hver arbeidsoperasjon eller arbeidssyklus, fastsatt
over tidsperiodene for malingene,

- vibrasjonseksponeringens varighet for hver
arbeidsoperasjon eller arbeidssyklus,

- delbidrag til daglig vibrasjonseksponering fra hver
arbeidsoperasjon eller arbeidssyklus,

- daglig vibrasjonseksponering,

- vurdering av ngyaktigheten av resultatene av daglig
vibrasjonseksponering.

117



H“s Vedlegg nr. 5
FMOSJOEN ASJ

MALERAPPORT
HELKROPPSVIBRASJONER

ELKEM ALUMINIUM MOSJ@ZEN

BADGRABBVOGN 641003

Solrun Holien, 26.06.2007
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VIBRASJONSMALING AV BADGRABBVOGN 641003

BAKGRUNN

Malingen ble foretatt pa Elkem Aluminium Mosjgen, i
elektrolysehall 3 den 27.04.2007 pa formiddagsskift.
Kjeretayoperatgr var Ronny Mikalsen. Solrun Holien
utfgrte malingen og beregningene.

Malingen var ledd i et vibrasjonsprosjekt. Hensikten var
a finne vibrasjonsnivaene pa kjgretgy/arbeidsmaskiner
pa elektrolyseavdelingen og vurdere dem opp mot
forskriftens krav og mot operatgrenes opplevelse av
vibrasjoner. | forkant av vibrasjonsmalingen ble det
foretatt en sparreskjemaundersgkelse om subjektiv
opplevelse av helkroppsvibrasjoner pa avdelingen.

MALEUTSTYR OG METODE

Utstyret som ble brukt var innleid fra Universitets-
sykehuset i Nord-Norge. Det bestod av:

- Larson Davis datalogger HVM 100, type 1, kalibrert sist
10.02.2007 med sertifikat fra Larson Davies.

ICP treaksial setepute-akselerometer fra PCB, modell
SENO2IF whole body vibration. Akselerometeret hadde
kalibreringssertifikat fra PCB Piezotronics datert
25.02.2007. Kalibrator for akselerometer, portable
handheld shaker, fra PBC, modell 394C06.

Utstyret tilfredsstiller kravene i ISO 8041:1990.
RMS-nivaet varierer +/ 5 dB nar instrumentet er testet fra
-10 - 50 °C, og fra 30 — 90 % relativ fuktighet.

RMS nivaet varierer +/- 5 dB nar instrumentet er testet
for magnetfelt med styrke 80 A/m ved 60 Hz.

Setup

Operating Mode Whole Body Autostare: On
Avaraging T second Stare Time (hhemm): nm
Accelerometer: ICP Integration: Hone
Exposure Refererance 2hmfs

Weighting W Horizontaley' ¥ Wl Horizontal-4Y 2k Verical-Z
Sum Factor %140 Y.140 Z100

Gain (cfB): %20 Y:20 z
Sensifivity K 1005 mv/g Y053 mVig 29650 mvig
ACJDC Output ¥ AC Weighted Y. AC: Weighted 2 AC: Weighted

Innstillinger av instrumentet ved malingen.
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Akselerometret ble plassert i setet, ledningene tapet fast
og dataloggeren festet bak setet. En arbeidssekvens ble
malt. Det vil si fra operatgren kom fra temming av tobb,
mens han arbeidet pa ovnene og til han igjen kom
tilbake fra temming. | dette tilfellet var maletiden 39
minutter

Malingene og beregningene ble gjort i henhold til Norsk
Standard NS- EN 14253 (2004), Norsk Standard NS-ISO
2631-1 (2003) og Forskrift om vern mot mekaniske
vibrasjoner (2005).

Plassering av akselerometeret med
dataloggeren bak setet

BADGRABBVOGNA, TEKNISKE DATA
Badgrabbvogna er produsert av HMR Hydec, Ardal,
arsmodell 1995, type 9123, effekt 75 kW / ca. 100 HK.
Vedlikehold: Daglig smaring og kontroll utfgres av
bruker. Service pa kjegretayverkstedet hver 14. dag.
Ellers blir det utfart vedlikehold etter behov. Ved
malingen var det ikke synlig mangel pa vedlikehold
verken pa vogn, dekk eller sete. Dette er en stiv
arbeidsmaskin uten fjeering. Dekkene er supersoft
helgummi. Hytta star pa gummidempere. Her er montert
et luftdempet BeGe 9000-sete. Malingen ble foretatt
mens operatgren arbeidet som normalt pa ovnene og
ved vanlig kjgring til tammesilo. Kjgreunderlaget var
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betong med metallrister. Fartsgrensen var 12 km/t og
fartssperre var montert. Fgrerhytta har air-
conditionanlegg.

ARBEIDSOPPGAVER, TIDSBRUK

Badgrabbvognene brukes til 4 renske opp i ovnene og
fierne lase badklumper ved kullskift. Med grabbkjeften
samles slagget opp og tammes i tobben som er montert
foran pa badgrabbvogna. Tobben temmes i en spesiell
silo nar den er full. Vogna kjgres fra kullskift til kullskift
og til tamming. Operatgren har ogsa andre oppgaver og
pa en del skift bytter operatgrene mellom a kjgre kran og
a kjgre badgrabbvogn. Operatgrene angir noe forskjellig
antall timer de bruker i badgrabbvognene. Men stort sett
ligger det pa ca. 3 timer daglig.

DAGLIG EKSPONERING OG RISIKOVURDERING
Vibrasjonsforskriften krever at operatgrenes daglige
vibrasjonsbelastning holdes under et visst niva. |
rapporten er den beregnet ut fra 3 timers bruk av
badgrabbvogna. Hvis vogna blir brukt lengre eller hvis
ogsa andre kjgretay blir brukt i lapet av dagen, vil
belastningen bli stgrre. Ved lange skift, 12-timersskift, vil
ogsa belastningen bli starre.

| rapporten er fglgende fargekoder benyttet ved
risikovurdering:

Vibrasjons-
eksponeringen
mellom tiltaks- og
grenseverdi

0,5—1,0 m/s?
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RESULTATER

HVM Time History Graph
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Grafen viser vibrasjonene i 3 akser: x-aksen viser
bevegelser fram og tilbake, y-aksen viser bevegelser
sidelengs og z-aksen viser bevegelser opp og ned.
Operatgren starter opp maskinen som er parkert ved
forste kullet som blir skiftet. Her tar han kun en ”jafs”.
Han kjgrer sa fram til neste kullskift. Under kjgringen er
vibrasjonene i hovedsak i vertikalplanet (z-aksen). Nar
han stopper opp og starter arbeidet med grabbing i
ovnen, blir vibrasjonene i hovedsak i horisontalplanet (x-
0g y-aksene).

RMS-verdiene for de forskjellige aksene korrigert med k-
faktor:

x-aksen (fram-tilbake) - 0,307 m/s?
y-aksen (sideveis) - 0,251 m/s?
z- aksen (opp-hed) - 1,040 m/s?

| henhold til forskriften benyttes aksen med hgyest verdi i
den videre beregning av daglig eksponering for
helkroppsvibrasjoner, det vil si z-aksen. Ved denne
utregningen er det benyttet en kalkulator som ligger pa
internett.
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Exponerings- Exponerings- Daglig

Maskin ibrations- tid far tid far exponeringstid Expanzting
or niva insatswarde ? gransyvarde ? per d?g
(=) 0,5 mfs’ 1,1 mfs? _ _ /=2
(timrnar) (timrnar) Tirm  min
1 1,04 1,8 Mer &n & 3 0,6

Utsnitt fra Arbetslivsinstitutets kalkulator

Normalt far denne operatgren hele sin daglige
vibrasjonsbelastning fra dette ene kjgretayet. Da viser
kalkulatoren at operatgren kan arbeide i denne
badgrabbvogna mindre enn 1,8 timer, dvs. 1 time og 48
minutter, pr. dag hvis han skal klare a holde seg under
tiltaksverdien. Derimot kan han arbeide mer enn 8 timer
pr. dag far han kommer over grenseverdien.

Daglig eksponering (energiekvivalent middelverdi av den
frekvensveide akselerasjonen korrigert for k-faktor for
sitteznde person og for referansetid pa 8 timer), A(8): 0,6
m/s*.

Tiltaksverdien for helkroppsvibrasjon er pa 0,5 m/s?.

Ved overskridelse av tiltaksverdien, "skal arbeidsgiveren
iverksette tekniske og organisatoriske tiltak pa bakgrunn
av de helse- og sikkerhetsrisikoene som fremkommer av
risikovurderingen....” (Vibrasjonsforskriften).

VAl Maletid Vibrasjon i aksene m/s® H@yes_te
aling min X y . verc12|
' m/s
1 39 0,307 0,251 1,040 1,040
Oppgitt daglig brukstid maks 3 timer
Daglig vibrasjonseksponering 0,6 m/s?

Maks brukstid far tiltaksverdi overskrides 1t og 48 min.
Maks brukstid fer grenseverdi overskrides h
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Toppverdien for dette kjoretayet er over 9. Da kreves en
alternativ beregning av vibrasjon i hht. NS-ISO 2631-1.
Her er brukt VDV (vibration dose value). Dette er en
kumulativ beregning som fanger opp humping bedre enn
RMS som viser gjennomsnitt over en tidsperiode.
Resultatet her ble 15,98 m/s ''"°.

| Norge er det ikke angitt tiltaksverdi for VDV, mens EUs
vibrasjonsdirektiv (EU Directive 2002/44/EC) setter 9,1
m/s "'"* som tiltaksverdi. Medlemslandene kan selv velge
om de vil benytte VDV-verdier.

SPORRESKJEMAUNDERS@KELSE

Operatgrene besvarte et sparreskjema i april.
Sparsmalet var: "Hvor mye vibrasjon/humping opplever
du nar du bruker dette kjgretgyet?”. Alle kjgretgyene
som brukes av skiftene pa elektrolysen var listet opp.
Svaralternativene var avkryssing i felt fra 1 til 5 der 1 =
sveert lite og 5= sveert mye. 23 avgav svar for denne
vogna og gijennomsnittscoren var 4,5.
Badgrabbvognene scoret darligst av alle kjgretayene.
Ved denne undersgkelsen viser det seg at de
kjgretoyene operatgrene plasserer i grgnn sone ogsa
kommer i grgnn sone ved vibrasjonsmalinger. En kan da
muligens n@ye seg med a foreta vibrasjonsmalinger pa
kjgretayene som operatgrene plasserer i rad og gul
sone ved intervju eller spgrreundersgkelse.

Folgende tabell viser resultatene for en del av
kjgretayene sammenlignet med maleresultater.
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Resultat
. Antall svar spgrreskjema- sparre- Resultat
Kjeretgy skjema- . ) o s
undersgkelse vibrasjonsmaling
under-
sgkelse
Malt
. daglig | Oppagitt
l;lnuer? Type 1 2 (34| 5 |tot %glrt]t ekspo- | daglig
poeng nering | brukstid
m/s®
611060 | Badtappetruck 1 1 9 7 3| 21 3,5 0,6 3 timer
Transportkjgretay 29 0.4
614021 | (metall) 2| 4| 2] 1 9 ’ ’ 6 timer
Transportkjgretay 29 03
614022 | (metall) 2| 4| 2] 1 9 ’ ’ 6 timer
615010 | Golfbil 14| 3 3] 3|23 2,0 0,1 2 timer
2,5
617001 | Palletruck 1 3| 4| 2|10 & vz timer
631002 | Dekkmassevogn 3 3 2 2 11 11 2,5 0,1 1 time
633030 | Materbrekker 3| 5| 4| 4|16 3,6 0,3 2 timer
633031 | Materbrekker 5| 7| 6] 4|22 3,4 0,2 1/2 time
641003 | Badgrabbvogn 1 8| 14| 23 0,6 3 timer
641006 | Badgrabbvogn 1 10] 14| 25 0,8 3 timer
641007 | Badgrabbvogn 1 91 14| 24 0,3 3 timer
20
801003 | Anodefres 3| 4| 9| 5|21 38 03 | minutter
20
801004 | Anodefres 3| 4| 8| 5|20 28 vz minutter
Fargekode
spgrreskjema
Over og lik 4 | |
Mellom 3 og 4
Under 3
Fargekode
malinger
Over og lik 1,1 -
Mellom 0,5 og 1,1
Under 0,5
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KONKLUSJON

Ved bruk av badgrabbvogn 641003 eksponeres
operatgren for sa mye vibrasjon at han nar dagsdosen
etter 1 time og 48 minutter.

Hvis operatgren bruker maskinen 3 timer daglig, vil han
fa en belastning pa 0,6 m/s% Det er over tiltaksverdi.

FORSLAG TIL TILTAK

- Gi informasjon/oppleering til operaterene.

- Reguler tiden brukt i badgrabbvogna, fordel
belastningen pa flere.

- Finn mulige tekniske Igsninger pa avfjeering av
forerhytta i samarbeid med kjgretoyverkstedet.
Muligens kan det monteres 4 hydrauliske sylindere med
akkumulator slik det er gjort pa andre kjgretay.
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RISIKOVURDERING Vedlegg nr. 6

HELKROPPSVIBRASJONER
Tiltaksverdi =0,5m/s®> Grenseverdi = 1,1 m/s?
Beregnet
Kjaretgy- Modell / Vibrasjons | Bruks- daglig
type / Tvpe / -niva tid i vibrasjons
Produsent yp m/s? timer eksponering
m/s®
Type arbeid: ...
Farerstol:
DekKtype:
VeidekKe: o

Er toppfaktoren (crestfaktoren) >9?
Ja [] Nei []

Hvis ja, ma det brukes alternative malemetoder, som
VDV-metoden, for a bestemme mulige helseeffekter.
VDV-tiltaksverdi = 9,1m/s""°

VDV-grenseverdi = 21 m/s""®

Malt VDV = ....... m/st’® Maletiden = ...... timer

Hvis tilgjengelig, produsentens opplysninger om

kjaretgyets vibrasjonsniva........ .m/s?
Vibrasjonen er imidlertid vanligvis malt under forhold som normalt
ikke tilsvarer vanlig bruksmate for kjaretayet.

Er det arbeidstakere som er seerlig utsatt for risiko?
F.eks. gravide, ansatte med vibrasjonsskade,
sirkulasjonsforstyrrelser, nerveskader, diabetes, brukere av
blodtrykksmedisiner (betablokkere), raykere etc.

Ja[] Nei [ ]
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Hvis ja, pa hvilken mate er det tatt spesielt hensyn til
disse arbeidstakerne?

Er vibrasjonene som kraftig at det kan ga ut over

sikkerheten nar kjgretgyet betjenes?

F.eks. at handteringen av styre- og reguleringsinnretninger, og
avlesning av maleinstrumenter, blir vanskelig, slik at kjgretayet ikke
kan mangvreres normalt.

Ja[] Nei []

Hvis ja, hvilke tiltak er iverksatt for & ivareta
arbeidstakernes sikkerhet?

Er det vurdert & benytte et annet kjaretay, eller
alternative arbeidsmetoder, som gir mindre
vibrasjonseksponering?

Ja[] Nei []

Hvis ja, hvilke annet type utstyr eller arbeidsmetoder kan
benyttes?

Arbeider den vibrasjonseksponerte arbeidstakeren i
uheldige arbeidsstillinger, bruker mye kraft, eller er
utsatt for kulde, fuktighet eller stress?

Ja[] Nei []
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Hvis ja, hvilke tiltak er iverksatt for & redusere den gkte
belastningen pa arbeidstakerne, som de ovennevnte
faktorer gir?

Blir arbeidstakerne utsatt for vibrasjoner i
forbindelse med transport til arbeidsplassen, og/eller
i forbindelse med innkvartering, personalrom,
spiserom etc.?

Ja[] Nei []

Hvis ja, hva er tilleggseksponeringen de ansatte far av
dette, og hvilke tiltak er iverksatt for & redusere denne
gkte belastningen?

Finnes det opplysninger fra helseundersgkelser eller
andre offentliggjorte opplysninger, og/eller er det
foretatt screening av symptomer pa
helkroppsvibrasjoner?

Ja[] Nei []

Huvis ja, hvilke konklusjoner kan trekkes fra de
ovennevnte undersgkelser?



HAVS Screening (1) Vedlegg nr. 7

Har du noen av
folgende symptomer?

0 = ingen symptomer

1 = ubetydelig
2 =litt
3 = ganske mye
Venstre Hayre
hand hand
Symptomer 0(112(3]0|1]2/3

Nummenhet i hand eller
fingre pa natten?

Darlig kraft i handen?

Lett for & miste ting?

Verking i handleddet?

Verking i fingrene?

Kald pa fingrene eller
hendene?

Hvite fingre ved kontakt
med fuktighet eller kulde?

Vanskelig for & kneppe
knapper?

Skjelvinger i arm/hand?

Krampefglelse i arm/hand?
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Helkroppsvibrasjoner (1) vediegg nr. 8
Screening

1. Har du, eller har du hatt, vondt i muskler eller ledd i
nakken?

Hvis ja, nar:
[ ] Il@pet av de siste 7 dagene.
[ ] Ilgpet av de siste 12 mnd.

[ ] Mer enn 1 ar siden.

Ja[]

Nei [ ]

2. Har du, eller har du hatt, vondt i muskler eller ledd i
overarmene?

Hvis ja, nar:

Ja[]

Nei [ ]

[ ] Ilagpet av de siste 7 dagene.
L] Ilgpet av de siste 12 mnd.
[ ] Mer enn 1 ar siden.

Huvis ja, sprer smerten seg ut mot skuldre/armer?

Ja[]

Nei [ ]

3. Hvilke symptom har du opplevd i nakken eller

overarmene siden du begynte a arbeide?

Angi med V for venstre og H for hgyre eller VH for
bade heyre og venstre side.

Nummen- Begren-
Smerte Stglhet | Svakhet | Hevelse set
het .
rgrlighet
Nakke
Skuldre
Albue
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4. Har dine muskel-/skjelett-plager gkt siste 12 mnd?
Ja[] Nei[_]
5. Har du hatt vondt (verking, smerte, ubehag) i ryggen
siste 12 mnd.?
Ja[] Nei [_]
Om ja, har plagene spredd seg til under knaerne?
Ja[] Nei [_]

6. Medfarer plagene at det blir vanskelig eller umulig a ta
pa seg sokker eller streamper?
Ja[] Nei [_]

7. Hva er den totale tiden du har hatt vondt i ryggen de
siste 12 mnd.?

[ ] 0 dager

[ ]1-7 dager

[]8-30 dager

[] Mer enn 30 dager, men ikke hver dag
[ ] Hver dag

8. Hva er den totale tiden de siste 12 mnd., som dine
ryggplager har hindret deg i a utfgre ditt normale
arbeid (sykemeldt)?

[ ] 0 dager

[ ]1-7 dager
[]8-30 dager
[ ] Hver dag
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Vedlegg nr. 9

OVERSIKT OVER MALEKONSULENTER
OG SELGERE / UTLEIERE AV
VIBRASJONSMALEUTSTYR

Firma
Navn og adresse

Utfarer
malinger

Leier ut
maéle-
utstyr

Selger
maéle-
utstyr

Sykehuset Telemark,
Seksjon for
arbeidsmedisin,

TIf: 35 00 31 27
harald.evenseth@sthf.no

Senter for Yrkes og
Miljgmedisin (SYM)
Rikshospitalet-
Radiumhospitalet
per.sostrand@rikshospital
et.no

Universitetssykehuset i
Nord-Norge

Arbeids- og Miljgmedisinsk
avd.

TIf: 77 62 73 60
amaip@unn.no

Kokstad Bedrifts-

helsetjeneste AS

Knut Grove

TIf: 55 52 51 50
ksg@kokstad-bht.no

X
(hé&nd- og
armvibr.)

NTNU, Institutt for geologi
og bergteknikk.

Tom Myran

TIf: 73 58 48 58
tom.myran@ntnu.no

BedriftsHelsen as
Rafnes, 3966 Stathelle
UIf Skogen
ulf@bedriftshelsen.no
TIf: 95 16 57 40
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Firma
Navn og adresse

Utfarer
malinger

Leier ut
male-
utstyr

Selger
male-
utstyr

Eurofins Norge

Nils Hanssensvei 13
N-0667 Oslo

TIf: 22 88 45 90
eurofins@eurofins.no

Kilde Akustikk AS
Tvildesvegen 16D
5700 Voss

TIf: 56 52 04 60

Lifetec AS

PB 239

1319 Bekkestua
TIf: 67 83 96 20
ole-

georg.haaheim@lifetec.no

Brekke & Strand Akustikk
Hovfaret 17, 0275 Oslo
TIf: 24 12 64 64
SO@bs-akustikk.no

SINUS AS
Sandvika 24, 4007
Stavanger

TIf: 51 50 12 50
sinus@sinus.no

Center for Vibration
Aurorum Science Park 2
977 75 Lulea, Sweden
TIf: +46 70 549 64 66

peter@jonssoncvk.se

Norsonic AS
Gunnersbratan 2

PB 24 3421 Lierskogen
TIf.: 32 85 89 00
info@norsonic.com

Briel & Kjeer Norge AS
Torvveien 9

PB 80 1371 Asker

TIf: 66 77 11 55
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Instrumentcompaniet as
Enebakkveien 287,
1187 Oslo

TIf: 23 30 21 00 X
anne.therese@instrumentc
ompaniet.no
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